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Objet : Modification AIP France, AD Paris Charles de Gaulle LFPG, IAC « AD 2 LFPG IAC RWY27R FNA ILS CAT 
123 LOC » 

En vigueur : Du 06 décembre 2018 au 02 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
La IAC ci-jointe annule et remplace la IAC « AD 2 LFPG IAC RWY27R FNA ILS CAT 123 LOC » publiée dans l’AIP AMDT 13/2018 en vigueur le 
06 décembre 2018. 
 
 
 
 
 



SUP AIP N° 230/18 
 

  FR 

 Page 2/2 © SIA 

 

THR        (NM)
PNW       (NM)
CGN        (NM)

API : Monter dans l'axe vers 5000 (4608) puis prévoir guidage radar.
En cas de panne radio, monter dans l’axe vers 5000 (4608). A 2 NM après
CGN, tourner à droite pour intercepter et suivre RDL 102° PON (RM
282°) vers PON. A 7.9 NM CGN, monter FL 070. A PON, procéder
MOPAR.
Monter à 1200 (808) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead up to 5000 (4608) then plan radar
guidance. If radio failure, climb straight ahead up to 5000 (4608). At 2
NM after CGN, turn right to intercept and follow RDL 102° PON (MAG
282°) to PON. At 7.9 NM CGN, climb FL 070. At PON, proceed MOPAR.
Climb up to 1200 (808) prior to level acceleration.
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AD 2 LFPG IAC RWY27R FNA ILS CAT123 LOCAIP SUP
FRANCE

APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C D
ALT AD : 392, THR : 392 (14 hPa)

370 450 530 610 685 845 980

TA : 5000

REF HGT : ALT THRMNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

Observations/Remarks : (1) Base OCH : NIL
(2) MVL/Circling : voir/see AD 2 LFPG.20.

FNA ILS CAT I ou/or CAT II et/and CAT III ou/or LOC RWY 27R

FREQ : Voir / See AD 2 LFPG IAC COM 01

MOPAR
094°

274°

HLDG MOPAR

2400

CONV HLDG
MOPAR

MAX IAS 230 kt
094° Left
T 1 min

FL 110
FL 070

2400317°

PON

APP/APCH  RWY 27R : homologuée CAT 2 et 3/ homologated CAT 2 and 3.

VOR et DME requis / VOR and DME required.

Approches simultanées tr iples / Triple simultaneous APCH  :
PARIS CDG / PARIS LE BOURGET (voir/see AD 2.22).

En l’absence d’instruction du contrôle : En route convergente sous un
angle inférieur à 070°, intercepter l’axe FNA (sauf instruction préalable de
traverser l’axe).

If no ATC instruction : On a course converging at an angle of less than 070°,
intercept FNA axis (unless previously instructed to cross the axis).
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