
AD 3.1   REPERTOIRE DES HELISTATIONS

HELIPORT DIRECTORY

Nom - Name  (Agrément - Approval) ) sous-catégorie /heliport type                                                  Exploitant /Operator

observations
GUNDdimensionsALTPosition GEO

utilisationrevêtement /surface  résistance /strengthHGTSituation
GHER 0262 988 142SAINT BENOIT GHER Usage restreint HB

balisage : feux encastrés FATO blancs + feux encastrés TLOF
verts + projecteurs rasants

NILTLOF diamètre 15FATO diamètre 21240 ft21°03'23"S 055°42'30"E

HOR : H24
SSLIA : Extincteur poudre BC 50 kg + CO2 30 kg
Hélicoptère de référence : EC 145
Classe de performance : 1
Axes ATT/DEC : 170° / 350°
Réservée au service médical d'urgence

nuitTLOF Bitumeen surface
Zone hostile habitée

CHU Felix Guyon TEL 0262 90 50 50SAINT DENIS CHU Usage restreint HB
balisage : OUI (24 feux encastrés TLOF verts+16 projecteurs
rasants)

NILTLOF 15x15FATO 15x15390 ft20°53'28"S 055°26'39"E

HOR : H24
SSLIA : 2 extincteurs eau+mousse de 150kg+4 extincteurs CO2
de 20 kg
Hélicoptère de référence : EC 145
Classe de performance : 1
Conditions d'utilisations :
Axes ATT/DEC : 166°/346° sur 135 m, puis virage vers l'océan.
Réservée au service médical d'urgence.

nuitTLOF Béton  ( 4.25t )en terrasse
Zone hostile habitée

HELILAGON TEL 0262 555 555SAINT PAUL L'EPERON Transport public à la demande HB
balisage : OUI (Feux encastrés FATO + projecteur manche à air
+ projecteur parking).

NILTLOF 20X20FATO 20X20834 ft21°02'06"S 055°15'37"E

HOR : H24
SSLIA : 2 chariots 10kg de CO2
1 chariot 50 kg de ABC
1 bac de sable de 50 kg
Hélicoptère de référence : AS355
Classe de performance : 1-2-3
Utilisation de nuit si balisage en fonctionnement.
6 postes de stationnement + 1 poste de stationnement technique.
Hangar.
Trouée unique : ATT et DEC 149°/329°.

nuitTLOF Bitume  ( 5t )en surface
Zone non hostile

CORAIL HELICOPTERES TEL+262 (0)262 22 22 66SAINT PAUL L'ERMITAGE Transport public à la demande HB
balisage : NILNILTLOF diamètre 13FATO diamètre 21826 ft21°04'05"S 055°14'58"E
HOR : SR-SS
SSLIA : Extincteurs à poudre ABC 50 kg
1 extincteur à eau + additif AB 50 kg
Hélicoptère de référence : AS 355
Classe de performance : 1, 2, 3
Surface ponctuelle. Axe préférentiel.

TLOF Bitume  ( 5t )en surface
Zone non hostile

CHU Sud Réunion TEL 0262 359 000SAINT PIERRE CHU SUD Usage restreint HB
balisage : OUI (feux périphériques + projecteurs)NILTLOF 21x21FATO 21x21269 ft21°20'45"S 055°29'36"E
HOR : H24
SSLIA : 5 extincteurs poudre ABC de 50 kg + 3 extincteurs CO2
de 5 kg
Hélicoptère de référence : AS 365 N
Classe de performance : 1
Certificat de limitation de nuisances obligatoire.
Axe ATT/DEC NW-SE.
Circuit au NE.
Utilisation de nuit si balisage en fonctionnement.
Reservée au service médical d'urgence.

TLOF Béton  ( 4.25t )en terrasse
Zone hostile habitée
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