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AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE 

SID RNAV CONFIGURATION PARATA RWY 20 

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV PARATA RWY 20 

CAT A B C D 

PBN Box RNAV 1, GNSS seulement / only. 

Obstacle Climb 
gradient 

Abstraction faite de bateaux de hauteur supérieure à 50 mètres dans la baie d’Ajaccio. 
Excluding boats more than 50 meters high in Ajaccio bay. 
Au-delà des pentes théoriques indiquées, la pente minimale théorique réglementaire de 3,3 % s’applique. 
Beyond theoretical climb gradient indicated, the regulatory minimum theoretical climb gradient of 3.3 % applies. 
LONSU 1K 
VAREK 1K 
TINOT 1K 
NEGAT 1K 
CORSI 1K 
CV 1K 
BTA 1K 
TORTU 1K 
 MERLU 1K 

NIL 

General RMK 

Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints  are "flyover" WP. 
Procédure moindre bruit : jusqu’à 400 ft AAL adopter la pente maximale ensuite afficher la poussée moindre 
bruit jusqu’à 3000 ft. 
Noise abatement procedure : up to 400 ft AAL  adopt the maximum climb gradient then set up the noise 
abatement thrust up to 3000 ft. 

SID Itinéraires / Routes 

CLR 
initiale  
Initial 

clearance 

RMK 

CORSI 1K  

Monter sur la route 211°MAG jusqu’à KOTIX 3000 ft MAX puis vers KJ610 puis 
tourner vers CORSI. 

Climb on track 211°MAG up to KOTIX 3000 ft MAX then to KJ610, then turn to 
CORSI. 

3000 

NEGAT 1K  

Monter sur la route 211°MAG jusqu’à KOTIX 3000 ft MAX puis vers KJ610 puis 
tourner vers NEGAT. 

Climb on track 211°MAG up to KOTIX 3000 ft MAX then to KJ610, then turn to 
NEGAT. 

3000 

TINOT 1 K 

Monter sur la route 211°MAG jusqu’à KOTIX 3000 ft MAX puis vers KJ610 puis 
tourner vers KJ620 puis vers TINOT. 

Climb on track 211°MAG up to KOTIX 3000 ft MAX then to KJ610 then turn to   
KJ620 then to TINOT. 

3000  

VAREK 1K 

Monter sur la route 211°MAG jusqu’à KOTIX 3000 ft MAX puis vers KJ610 puis 
tourner vers KJ620 puis vers VAREK FL160 MAX. 

Climb on track 211°MAG up to KOTIX 3000 ft MAX then to KJ610 then turn to   
KJ620 then to VAREK FL160 MAX. 

3000  




