
47°
30’

001° 30’000° 30’

Voir consignes STAR en AD 2 LFPV 22.
PANNE DE RADIOCOMMUNICATION
Voir consignes particulières STAR AD 2 LFPV 22.

See STAR instructions on AD 2 LFPV 22.
RADIOCOMMUNICATION FAILURE
See specific instructions STAR described on AD 2 LFPV 22.
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MAX IAS 265 kt
018° Right
T 1 min 30
  FL 280

FL 200

 RNAV HLDG  RNAV HLDG 
DIBES

MAX IAS 230 kt
033° Right

9.7 NM ODILO
  FL 140

FL 070

 RNAV HLDG  RNAV HLDG 
ODILO

EPR 115.65
Ch 103 Y

CAD 115.95
Ch 106 Y

CHW 115.2
Ch 99 X

AMB Ch 84 X
(113.7)

SOTIP
MAX IAS 250 kt

FL 090

BENAR
MAX IAS 280 kt

FL 130

BOBSA

ODILO
FL 070

IAF

LUMAN
MAX IAS 280 kt

NIMER

SOMED
MAX IAS 280 kt

FL 200
DIBES

CAD

AMB
MAX IAS 280 kt

FL 200

VAR 1°E (2020) TA 5000TA 5000

IAF  : ODILO

HLDG CADHLDG CAD

FL 150/240
RAP 018° Droite/Right
1 min 30 - IAS 265 kt

HAUTE/HIGH BASSE/LOW
FL 070/140

RAP 018° Droite/Right
1 min - IAS 230 kt

ALT / HGT : ft
Distances : NM
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FREQ : Voir/See AD 2 LFPV COM 01

AD 2 LFPV STAR RWY ALL RNAV NIMER AMB LUMAN BOBSA CAD
FRANCE 17 APR 25

AMDT 04/25 CHG : Révision. © DIADIRCAM

VILLACOUBLAY VELIZY
STAR RNAV (GNSS - DME/DME)  Réacteurs et Hélices/Jet engines and Propellers

NIMER - AMB - LUMAN - BOBSA - CAD (9T)
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

TF : Track to Fix Sur instruction ATC (Attente éloignée)
With ATC instruction (Distant holding)


