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Date AIRAC :08 OCT
Date de publication  : 27 AUG

Modification AIP PAC-P AD 2 Raroia NTKO - Ajout : carte d’aérodrome “AD 2 NTKO ADC 01” et

Objet
ATT 017

: procédures RNP pistes 16 et 34 - Modification : fiche aérodrome (AD 2 NTKO) et carte VAC “AD 2 NTKO

En vigueur : Du 08 octobre au 30 décembre 2020

Les informations permanentes ci-aprés concernant 'AD Raroia NTKO entrent en vigueur le 08 octobre 2020.

Ces informations seront reprises dans I’AIP PAC-P au cycle 14/20 en vigueur le 31 décembre 2020.
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| SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AIP PACP AD 2 NTKO
Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM: - 1HR
AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC
AD 2 NTKO.1 Indicateur d'emplacement - nom de I'aérodrome Aerodrome location indicator - name
NTKO - RAROIA
AD 2 NTKO.2 Données géographiques et administratives de I'aérodrome Aerodrome geographical and administrative data
1 | Position GEO ARP 16°02'42"S 142°28'38"W
Situation de I'ARP / ARP location Intersection RWY et TWY
2 | Direction, distance de la ville A I'Ouest de I'atoll, aux abords du mouillage de West of the atoll, near Ngarumaoa anchorage.
Direction, distance from city Ngarumaoa.
3 | Altitude de référence / Reference elevation 12 ft
Température de référence / Reference temperature | 30.1°C
4 | Ondulation du géoide / Geoid undulation -10 ft
5 Déclinaison magnétique / Magnetic variation 12°E
Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2020
6 | Gestionnaire de I'AD / AD administration DAC POLYNESIE FRANCAISE
Adresse / Address BP 1408 - 98713 Papeete Tahiti
Telephone (689) 40 543 794
FAX (689) 40 543 792
TELEX
AFS
7 | Type de trafic / Type of traffic IFR, VFR
8 | Observations / Remarks |

NTKO.6

Services de sauvetage et de lutte contre I'incendie Rescue and fire fighting services

1 | Niveau RFFS de I'AD
AD level for fire fighting

4

2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment

Extincteur poudre 50 kg en fagade de I'aérogare
coté PRKG ACFT.

Moyens nautiques de secours disponibles
(capacité de 60 places).

50 kg powder extinguisher in front of the terminal
on ACFT apron side.

Sea rescue equipment available (capacity : 60
seats).

3 | Moyens d'enlevement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft

4 | Observations / Remarks

Sauf SAM et DIM.

En dehors des horaires des vols commerciaux
réguliers : O/R PN 48 HR ouvrées avant le vol, par
e-mail : sad-exp@ aviation-civile.gov.pf

Niveau 1 en dehors de ces HOR.

Except SAT and SUN.

Outside scheduled commerecial flights hours : O/R
PN 48 working hours before flight, by e-mail : sad-
exp@ aviation-civile.gov.pf

Level 1 outside these SKED.

AD 2 NTKO.9

Guidage et contréle des mouvements a la surface, balisage / Surface movement guidance and control system, marking

1 ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs

Lignes de guidage TWY / TWY guide lines

Systemes de guidage pour I'accostage des
aéronefs
Visual docking/parking guidance system

2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY
marking

Balisage RWY et TWY / RWY and TWY
lighting

Voir/see AD 2 NTKO.14/15

3 | Barres d'arrét/ Stop bars

4 | Observations / Remarks

Ligne de sécurité de l'aire de trafic confondue avec la
marque de point d’attente.

Traffic area safety line combined with the
holding-point mark.

AD 2 NTKO.20

Reglements de circulation locaux Local traffic regulations

Un seul mouvement d'aéronef autorisé a la fois sur I'aire de manceuvre.
Largeur bande aménagée : 80 m.
Largeur de bande dégagée : 80 m

Only one ACFT at a time allowed on the manoeuvring area.
Prepared strip width : 80 m
RWY shoulder width : 80 m
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AD 2 NTKO.22 Procédures de vol Flight procedures
221 GENERALITES 221 | GENERAL
Limitations vent traversier pour aéronefs de MTOW Crosswind limitations for ACFT whose MTOW is greater than or equal
supérieure ou égale a 20 t: to20t:
- 25 kt sur piste séche, - 25 kt on dry runway,
- 20 kt sur piste mouillée, - 20 kt on wet runway,
- 15 kt sur piste contaminée. - 15 kt on contaminated runway.
Procédures d'exploitation pour utilisation ACFT sur piste Mandatory operating procedures for the use of ACFT on narrow
étroite obligatoires. runways.
22.2 VOLS A L'ARRIVEE 22.2 | ARRIVAL FLIGHTS
Circuits uniquement coté lagon. Circuits only on lagoon side
AD 2 NTKO.23 Renseignements supplémentaires Additional information

AD réservé aux appareils munis de radio.

OBSTACLES

Présence de cocotiers de 67 ft de haut situés latéralement a 100 m de
I'axe dans les dégagements latéraux des trouées QFU 162 et QFU 342.
Dégagements latéraux Est c6té lagon : présence de cocotiers de 66 ft de
haut situés a 92 m de I'axe de piste.

QFU 162 :
Deux groupes de cocotiers, situés a gauche de I'axe final, percent la VSS :

- 1er groupe d'altitude maximale 80 ft, situé au plus prés a 100 m
a gauche de I'axe final, entre 650 m et 440 m en amont du THR 16.

- 2éme : groupe (quelques cocotiers) d'altitude maximale 62 ft, situé au
plus prés a 100 m a gauche de I'axe final, entre 310 m et 250 m en amont
du THR 16.

AD reserved for radio-equipped aircraft.

OBSTRUCTIONS

Presence of coconut palm trees 67 ft in height located on the side at 100 m
from RWY axis in lateral clearings of funnels QFU 162 and QFU 342.

East CWYs shoulders on the lagoon side: presence of coconut palm trees 66 ft
in height located at 92 m of RWY axis.

QFU 162:

Two groups of coconut palms, located on the left of the final axis, penetrate
VSS:

-1st group, max ALT 80 ft, located at the nearest 100 m left of final axis,
between 650 m and 440 m before THR 16

-2nd group (a few coconut trees), max ALT 62 ft, located at the nearest 100 m
left of final axis, between 310 m and 250 m before THR 16

AD 2 NTKO.24

Cartes relatives a I'aérodrome Charts related to the aerodrome

AD 2 NTKO ADC 01

AD 2 NTKO DATA 01

AD 2 NTKO DATA RWY 16 RNP A CODE
AD 2 NTKO DATA RWY 34 RNP B CODE
AD 2 NTKO IAC RWY 16 RNP A

AD 2 NTKO IAC RWY 34 RNP B

AD 2 NTKO ATT 01

FRIENG
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AIP SUP AD 2 NTKO ADC 01

PAC-P

CARTE D’AERODROME ATS : voir / see AD 2 NTKO.3 RAROIA

Aerodrome chart 160242 S-14228 38 W
&0 ALT AD : 12 (1 hPa)

VAR 12°E (20) uﬁu}%

. MWMP
\Me de cocotiers
Y Palm tree zone

N RNz
A Alt MAX 80 __2. >
voir / see : AD 2 NTKO.20 a/to 23 4

Observations/Remarks

Zone de cocotiers
Palm tree zone

Alt MAX 62
'\’M

&
"
gﬁ

\_Limite de végétation

OCEAN f

PACIFIQUE

:\J\M&W Vegetation limit
Q‘f/\
N2 LAGON
Ny v ‘ s
Q// f% /// / =
\\\ ] K |:| Aire de trafic / Apron
NG/
\/ =
ALT/HGT :ft
) % GUND : -10 ft
COORDONNEES SEUILS / THR coordinates g p ECHELLE 1/10.000
TYPE LATITUDE LONGITUDE Y ? 50 1?0 2?0 3?0 4?0 5?0 m
THR16 | 16°0242.12"S | 142°28'37.67°W Q§
THR34 | 16°0320.33°S | 142°28'33.82°W
BALISAGE/Lighting NATURE RESIST. MINIMUM TKOF (RVR : m)
RWY TORA | TODA | ASDA LDA ;
APCH RWY Surtace | Strength | oarp | catB | cATC | cATD
16 NIL NIL 1180 1380 1180 1180 Revétue 800 800 - -
34 NIL NIL 1180 1640 1180 1180 Paved 25 FINXIT 800 800 - -

FRIENG
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AD 2 NTKO DATA 01

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

Waypoints / Procedures main fixes

e Coordonnées SID
Identification Coordinates RNAV CONV STAR IAC
RW16 16°02'42.12" S  142°28'37.67" W X X
RW34 16°0320.33"S  142°28'33.82" W X X
ESNAD REF ENR 4.4 X X
FITYO REF ENR 4.4 X X
GUSED REF ENR 4.4 X X
IKONU REF ENR 4.4 X X
RAXIP REF ENR 4.4 X X
FKO16 15°58'11.1"S  142°29'05.0" W X X
FKO34 16°07'52.2" S  142°28'06.4" W X X
KO0410 15°5721.4" S 142°24'04.9"W X X
KO420 16°07'05.1"S  142°23'06.9" W X X
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AD 2 NTKO DATA RWY 16 RNP A CODE

RAROIA PRECODING RNP A RWY 16

HOdY dNY - - - 005} - 9 6'55¢ phe - avNs3 4L
HOdY dNY - - - - 1 - - - - 0LYOM 40
HOdY dNY - - - 0001 - - Ll 291 - - ')
HOdv dNd| o6 - - - - gy vyl 291 SOA 9lMY I HOdY
HOdY dNY - - 0051 0051 - g vyl 291 - 91004 m
HOdY dNY - - - 0051 - - - - - OALI4 4
HOdY dNY / | AYNY - - - 008} 1 0g 92 252 - OALI i
HOdY dNY / | AVNY - - - 005} - 9y 6'55¢ pre - avNs3 I
HOdY dNY / | AVNY - - - - - 69 660 120 - 0LYOM M diXvel VNI
HOdY dNY / | AVNY - - - 0051 - - - - - diXvy 4
HOdY dN¥ / | AVNY - - - 0051 - 0§ by9z 252 - OALI4 i
HOdY dN¥ / | AVNY - - - 0051 - - - - - avNs3 4 AVNS3 VN
- - - - - - - - - - dIXvy - 9aTH
SIS g | P05 | |t PPt (o oo fowmnossa] 0% | e, | e |00
-1 QY AYN 434 | 3720 0202 ¥YA OV AN

9l AMY V dNY
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AD 2 NTKO DATA RWY 34 RNP B CODE

RAROIA PRECODING RNP B RWY 34

HOdY dNY - - - 0051 - €5 62L1 09} - aasno i
HOdY dNY - - - - Y - - - - 0ZyOM 40
HOdY dNY - - - 000} - - vSE e - - %)
HOdV dNY| 0 - - - - gy ¥iSe e SoA EMY i HOdY
HOdY dNY - - 005} 0051 - 0’ ¥H5e e - EON4 i
HOdY dNY - - - 005} - - - - - NNOMI I
HOdY dNY / | AYNY - - - 0051 Y 0§ bp9z 252 - NNOMI i
HOdY dNY / | AYNY - - - 005} - £ 6L 09} - a3sno m
HOdY dNM / | AYNY - - - - - 69 y621 m - 0ZvOM m diXved vNI
HOdY dNY / | AYNY - - - 005} - - - - - dIXvy 4l
HOdY dNY / | AYNY - - - 0051 - 0§ ¥p9z 252 - NNOMI i
HOdY dN¥ / | AYNY - - - 005} - - - - - a3sno dl a3snOvNI
- - - - - - - - - - dIXvY - 9aH
%ads AN vacw M_pw\v/ (Pl sv1 XV cw_umﬂ,__u M\H,_mv AM%__M_‘,W _“/“uzmv uoosip tinL moﬁu_o oni| _Maov_se_o OV _va_se_o 10 i3 cw__ﬂoﬁ__ﬁﬁz Leﬂ“ﬁh& ouanbas B
-1 Q¥ AYN 434 2.v7L 0202 YA OYI AN

7€ AMY 9 dNY
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AD 2 NTKO IAC RWY16 RNP A

AIP SUP
PAC-P
APPROCHE AUX INSTRUMENTS RAROIA
Instrument approach
CATAB
ALTAD: 12 (1 hPa), THR : 11 RNP A RWY 16
APP :NIL VAR
TWR:NIL RNP APCH 12°E
AJA (123.500) FR seulement/only. Obtenir le QNH aupres de / Obtain QNH from TAHITI CTL. (20)
= | T T T T | T T T T | T T T T T T T | T T T T
WM 25 Ay
P &, | |AF/TP % .
IAF/IF 50 M [ESNAD| S,
= I FITYO ' 1500 \ B i
—
& I 1500 =& 2 ESNAD ? 1500 | 1
B o ~° . B
i (=} o " Qg, )
0
- FAF TP/MATF 6 ) | 2 -
- - <L )
L | T FKO16 | KO410 PN |
1500 A
B "'31 > Y 2 1 ]
16 oW FITYO bl S g L _|
00 i S I
MAPT T Y
B m SY. ] ATTENTION/WARNING o
RW16 SlAbres / Trees LA VSS EST PENETREE PAR
- oy 252 /[ 80.(68) | DES ARBRES EN FINALE .
072 — ¢ [ ON FINAL VSS IS PENETRATED
- FITYO 1 BY TREES 1
5 I |
I
= I ]
I
i RNAV HLDG ! i
i RAXIP . 1 OCEAN |
MAX IAS 170 kt ] I
i 027° Right I} |
27" Al AN PACIFIQUE
- FL 070 1
I 1500 _ a
e 1200 3 RAROIA
i ALT/HGT : ft T
B Distances : NM |
[MOCA
5 5NM |
o L 1 1 ! ! J
— 142°40° 142°20° |
1 ! | ! 1 ! 1 | ! ! ! ! | ! ! ! 1 | 1 1 ! 1 | 1 ! 1
TA : 3000 IF MAPT API : Monter RM 162°.
A 1000 (988), tourner a gauche direct vers K0410,
FIYO m puis poursuivre vers ESNAD en montée vers 1500 (1488).
1500 162° I Ne pas tourner avant le MAPT.
(1488) | ! Palier d’accélération non étudié.
| |
} ) v Missed APCH: Climb MAG 162°.
| E\ILe At 1000 (988), turn left direct to KO410,
then ESNAD climbing up to 1500 (1488).
700 MDA Do not turn before MAPT.
(688) Acceleration level not studied.
— THR (NM) 95 45 0
MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en métres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD
— MVL/ Circling
g HJ seulement/only DIST RW16
NM 4 3 2
MDA (H) | VIS ALT 1335 1015 700
1500 (HGT) (1323) (1003) (688)
580 (570)
1600
Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de 'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.
Description de la VSS en AD 2 NTKO.23 / VSS description in AD 2 NTKO.23.
70 kt 85 kt 100 kt 110 kt 120 kt 130 kt
FAF - RW16 4.5NM 3 min 52 3 min 11 2min 43 2min 28 2min 16 2 min 05
VSP (ft/min) 370 450 530 585 635 690
FR/ENG
© SIA
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20

AIP AD 2 NTKO IAC RWY34 RNP B
PAC-P
APPROCHE AUX INSTRUMENTS RAROIA
Instrument approach
CATAB
ALTAD : 12 (1 hPa), THR : 7 RNP B RWY 34
APP :NIL VAR
TWR :NIL RNP APCH 12°E
A/A (123.500) FR seulement/only. Obtenir le QNH aupres de / Obtain QNH from TAHITI CTL. (20)
"™ " 1 ' " T ' I _r©r T T U
N 25 Ny - _
v\,’\ W Ry e

i RNAV HLDG
RAXIP
MAX IAS 170 kt
117° Left
T1min
= FL 070
1500

i 1200

TP/MATF i

OCEAN
PACIFIQUE

IAF/TP

1500

ALT/HGT : ft
5 Distances : NM

MOCA

142940

TA :3000 | APl : Monter RM 342°. MAPT
A 1000 (988), tourner a droite direct vers KO420, m
puis poursuivre vers GUSED en montée vers 1500 (1488).
Ne pas tourner avant le MAPT. |
Palier d’accélération non étudié. !
I
I

C1azpo  SOAMIKON 14220

342° | 1500

Missed APCH: Climb MAG 342°. N,
At 1000 (988), turn right direct to KO420, ~ i?
then GUSED climbing up to 1500 (1488). .
Do not turn before MAPT. MDA 700
Acceleration level not studied. (688)

0 45 95 THR <— (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en metres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

— MVL/ Circling
S HJ seulement/only DIST RW34

NM 2 3 4
MDA(H) | VIS ALT 695 1010 1330

1500 (HGT)  (683) (998) (1318)
580 (570)
B 1600

Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de 'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.

70 kt 85 kt 100 kt 110 kt 120 kt 130 kt
FAF - RW34 45NM 3 min 53 3min 12 2 min 43 2min 28 2min 16 2 min 06

VSP (ft/min) 370 450 530 585 635 690

FRIENG
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SUP AIP AIRAC PAC-P N° 005/20
AIP SUP AD 2 NTKO ATT 01
PAC-P
APPROCHE - ATTERRISSAGE A VUE Ouvert & la CAP RAROIA
Visual approach and landing Public air traffic
ALT AD : 12 ft (1 hPa)
e LAT 1602428 VAR'\:ZE(S "
LONG : 14228 38 W (20)
APP :NIL
TWR :NIL
A/A :123.5 FR seulement / only
| T = T | T
16°

o » T & N
3 34 ) 249° 93 NM
T vl FANGATAY
§ P 100
3 (1000)  °- |
P éone de cocotiers OCIfLTg';m_
?‘_Ngammaoa gé Palm tree zone o
i Tl ALTMAX 80
B f— g= N | FIR TAHITI —
OCEAN .5;@ %27) £ , FL 045 —]
1R . SFC
= 1oy one de cocotiers
\ 9} ?ﬁr Palm tree zone
|
1
-4 ALT WAX 62 PACIFIQUE
§ y Terminal B L ]
: 142°|30 : 142°| 20° :
% \ éi Limite de végétation T |
16 PACIFIQUE i ‘.“ B
03 |
s 1
~ N A
§ T3\
\ LAGON
I g
W S
= \Y > ]
Y [\S)
E Wﬂj ALT [HGT :ft
M GUND: -10 ft
16° Nl 0 500 m B
04 S
I
N
142°) 29 | 142°| 28 | 142°|27
Dimensions Nature Résistance
RWY QFU Dimension Surface Strength TODA ASDA LDA
16 162 Revétue 1380 1180 1180
1 2 11 F/B
34 342 80x23 Paved JBIXIT 1640 1180 1180
Aides lumineuses : NIL Lighting aids : NIL
Page 11/11
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