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11 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

La Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) et Aéroports de Paris (ADP) vont réaliser des évaluations concernant les feux TTHHLLss

((TTaakkee--ooffff  HHoolldd  LLiigghhttss  --  FFeeuuxx  dd’’aatttteennttee  aauu  ddééccoollllaaggee))  eett  RREELLss  ((RRuunnwwaayy  EEnnttrraannccee  LLiigghhttss  --  FFeeuuxx  dd’’eennttrrééee  ddee  ppiissttee)), composants du système
RWSL (Runway Status Lights system), sur la piste 09R/27L de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (LFPG). Une évaluation opérationnelle des
THLs et RELs sur la piste 09R/27L est programmée pour commencer à partir du 16 Mai 2016 (la date de début sera confirmée par NOTAM) et pour
durer environ 4 mois.

Le RWSL est un système expérimental qui utilise des données de surveillance primaires et secondaires pour allumer/éteindre, de façon dynamique,
des feux  indiquant directement aux pilotes d’aéronefs et aux conducteurs de véhicules l’état d’occupation de la piste. La mise en oeuvre du RWSL
a pour but d’améliorer la sécurité sur l’aérodrome en indiquant quand la piste est dangereuse pour la traversée, la pénétration, ou le décollage. Le
RWSL est un système automatique et autonome, jouant le rôle de filet de sauvegarde complémentaire devant permettre de diminuer le nombre et
la gravité des incursions pistes.

22 HHOORRAAIIRREESS  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE    DDEESS  EEVVAALLUUAATTIIOONNSS

Durant cette phase d’évaluation, le système RWSL sera opérationnel  quelques heures par jour en Mai et Juin puis H24, sauf pour de courtes pério-
des de maintenance, à partir de fin Juin. L’état réel de disponibilité du RWSL sera diffusé sur l’ATIS.

Les évaluations concernant le RWSL seront réalisées en piste 09R/27L.

33 CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  BBAALLIISSAAGGEE

Les feux d’état d’utilisation de piste (RWSL) sont un type de système autonome d’avertissement d’incursion de piste.

Le RWSL transmet ll’’ééttaatt  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddee  llaa  ppiissttee, indiquant quand celle-ci est dangereuse pour la pénétration ou la traversée, via l’utilisation  de
feux d’avertissement encastrés RELs (Runway Entrance Lights) et quand elle est dangereuse pour le décollage, via l’utilisation de feux d’avertis-
sement encastrés THLs (Take-off Hold Lights). Les rangées de feux RELs et les rangées de feux THLs ont été installées sur la piste 09R/27L.

RREELLss  ((RRuunnwwaayy  EEnnttrraannccee  LLiigghhttss--FFeeuuxx  dd’’eennttrrééee  ddee  ppiissttee))  ::

Les RELs sont constituées d’une série de feux encastrés rroouuggeess espacés de façon constante, à proximité immédiate de l’axe du taxiway, depuis le
point d’arrêt avant piste jusqu’au bord de piste. Un feu REL est placé juste avant le point d’arrêt et un feu REL est placé à proximité de l’axe de piste.
Tous les feux RELs sont orientés de façon à être visibles seulement par les pilotes et les conducteurs de véhicules avant la pénétration ou la tra-
versée de la piste à partir de ce point d’arrêt (voir schéma 1 en ANNEXE pour les positions des différentes RELs en piste 09R/27L.)

Les RELs sont opérationnelles sur les taxiways suivants de la piste 09R/27L :

••  CCôôttéé  NNoorrdd  ::  ssuurr  lleess  TTaaxxiiwwaayyss  KK11,,  KK22,,  KK33,,  KK66,,  KK77  eett  KK88..

••  CCôôttéé  SSuudd  ::  ssuurr  lleess  TTaaxxiiwwaayyss  DD11,,  DD22,,  DD33,,  DD44,,  DD55,,  DD66,,  QQ22,,  QQ33,,  QQ44,,  QQ55  eett  QQ66..

OBJET : EVALUATIONS OPÉRATIONNELLES DU SYSTÈME “RWSL (RUNWAY STATUS LIGHTS

SYSTEM)” SUR LA PISTE 09R/27L DE L’AÉRODROME DE PARIS-CHARLES DE GAULLE.
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TTHHLLss  ((TTaakkee--ooffff  HHoolldd  LLiigghhttss--FFeeuuxx  dd’’aatttteennttee  aauu  ddééccoollllaaggee))  ::

Les THLs sont orientées vers le seuil de piste et sont visibles par les pilotes d’un aéronef :

1) au départ aligné, en position pour le décollage, ou
2) commençant le roulage au décollage, ou
3) à l’arrivée en approche finale.

Il y a six ensembles deTHLs en piste 09R et 5 ensembles de THLs en piste 27L, chacun comprenant une série de quinze à dix-neuf paires de feux-
rroouuggeess encastrés, espacés de 30 m, et situés de part et d’autre de l’axe de piste, à une distance de 1,8 m.
(Voir schéma 2 en ANNEXE pour les positions des THLs en piste 09R/27L.)

EEnn  ppiissttee  0099RR,, les six ensembles de THLs sont opérationnels au seuil de piste et depuis les taxiways intermédiaires d’alignement D2, D3, D4, D5,
D6 comme suit :

••  DDeeppuuiiss  112200  mm  eenn  aavvaall  dduu  sseeuuiill  ddee  ppiissttee,,  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  445500  mm..

••  DDeeppuuiiss  DD22  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  445500  mm,,  ddeeppuuiiss  DD33  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  442200  mm,,  ddeeppuuiiss  DD44  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  445500  mm,,  ddeeppuuiiss  DD55  ssuurr

uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  551155  mm,,  ddeeppuuiiss  DD66  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  551100  mm..

EEnn  ppiissttee  2277LL,, les 5 ensembles de THLs sont opérationnels au seuil de piste et depuis les taxiways intermédiaires d’alignement Q5, Q4, Q3, Q2
comme suit :

••  DDeeppuuiiss  112200  mm  eenn  aavvaall  dduu  sseeuuiill  ddee  ppiissttee,,  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  448800  mm..

••  DDeeppuuiiss  QQ55  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  442200  mm,,  ddeeppuuiiss  QQ44  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  554400  mm,,  ddeeppuuiiss  QQ33  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  551100  mm,,  ddeeppuuiiss  QQ22  ssuurr

uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  554400  mm..

44 IIMMPPAACCTT  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELL

Le RWSL est un système d’avertissement destiné aux pilotes et  aux conducteurs de véhicules qui les aide à maintenir ou améliorer la perception
de la situation opérationnelle. Il opère indépendamment du contrôle aérien (ATC). Le RWSL a deux états : MARCHE (feux allumés en rouge) et
ARRET (feux éteints) et les feux sont allumés/éteints automatiquement en fonction des informations provenant des systèmes de surveillance  au
sol de l’aérodrome. Ces systèmes de surveillance incluent les radars air, les radars sol et la multi-latération Mode S.

Les pilotes doivent porter une attention toute particulière au fonctionnement du RWSL. Les RELs qui sont sur MARCHE (allumées en rroouuggee) indi-
quent que la piste située devant le pilote n’est pas sûre pour la pénétration ou la traversée. Les THLs qui sont sur MARCHE (allumées en rroouuggee)
indiquent que la piste n’est pas sûre pour le décollage.

LLee  rroouuggee  ssiiggnniiffiiee  SSTTOOPP  !! Les pilotes doivent rester en dehors de la piste quand ils rencontrent une REL allumée, au cours de leur roulage au sol.
Les pilotes ne doivent pas décoller quand une THL est allumée devant eux sur la piste.

Les feux éteints ne transmettent pas d’indication particulière. Le système n’est en aucun cas prévu pour transmettre une approbation implicite ou
une clairance pour avancer vers une piste ou pour décoller d’une piste. Les pilotes demeurent obligés de se conformer à toutes les clairances de
contrôle, sauf si cela devait impliquer la traversée d’une REL ou d’une THL allumée en rouge. Dans un tel cas, les équipages doivent mmaaiinntteenniirr

aavvaanntt  llaa  ppiissttee pour les RELs ou aarrrrêêtteerr  llee  ddééccoollllaaggee pour les THLs (si c’est possible), aappppeelleerr  llee  ccoonnttrrôôllee  aaéérriieenn (ATC), et attendre des instruc-
tions ultérieures.

Si un pilote aperçoit une REL allumée en rouge, mais que rester en dehors de la piste est peu réaliste pour des raisons de sécurité, alors il doit agir
selon son meilleur jugement de sécurité (sachant que la REL allumée indique que la piste est dangereuse pour la traversée ou la pénétration) et
contacter le contrôle aérien (ATC) dès que possible.
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Si un pilote aperçoit une THL allumée en rouge mais qu’arrêter l’opération de décollage est peu réaliste pour des raisons de sécurité, alors il doit
agir selon son meilleur jugement de sécurité (sachant que la THL allumée indique que la piste est dangereuse pour le décollage) et contacter le
contrôle aérien (ATC) dès que possible.

Bien que les THLs soient initialement destinées à fournir des informations aux pilotes d’aéronefs au départ, si un pilote en courte finale aperçoit une
THL allumée en rouge, alors il doit informer le contrôle aérien (ATC) qu’il effectue une approche interrompue car il y a des feux rouges sur la piste.

Quand les LVP sont en vigueur sur l’aérodrome de LFPG, le fonctionnement des RELs (disponibles depuis les points d’arrêt CAT 1 jusqu’à la piste)
demeure inchangé, et le protocole défini ci-avant pour les opérateurs est le même (si REL allumée en rouge, s’arrêter immédiatement et contacter
l’ATC). Quand les LVP sont en vigueur, les points d’arrêt CAT 3 sont utilisés et les barres d’arrêt situées à ces points d’arrêt sont actives. Les bar-
res d’arrêt ne doivent pas être confondues avec les RELs. En effet les barres d’arrêt sont opérées par le contrôleur de la Tour et leur extinction doit
toujours être associée à une clairance ATC, alors que les RELs sont totalement automatisées et constituent une mesure de sécurité additionnelle.

Le contrôle aérien (ATC) peut arrêter le RWSL à tout moment si, selon son jugement, le système interfère avec des opérations normales et sûres.

Il est demandé aux pilotes, en cas de roulage simple sur la piste, de limiter la vitesse de l’aéronef en dessous de 30 kt afin  de ne pas allumer inuti-
lement les RELs, sauf en cas d’instruction contraire de l’ATC.

Les informations sur le RWSL à l’aérodrome de LFPG  sont aussi disponibles sur le site internet RWSL :
hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooccoonnttrrooll..iinntt//rruunnwwaayy--ssttaattuuss--lliigghhttss

55 AAVVIISS  DDEESS  PPIILLOOTTEESS

Une partie importante de l’évaluation consiste en la collecte du retour d’expérience des pilotes. Il est essentiel que les pilotes répondent à de brè-
ves enquêtes sur des supports disponibles à différents endroits incluant le site internet RWSL : hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooccoonnttrrooll..iinntt//rruunnwwaayy--ssttaattuuss--lliigghhttss,
ainsi que les services d’opérations en vol à l’aérodrome de LFPG. Des interviews volontaires avec les pilotes seront conduites durant la période 
d’évaluation. Par ailleurs, les pilotes sont encouragés à fournir leurs commentaires par e-mail à : rrwwssll--ccddgg@@aavviiaattiioonn--cciivviillee..ggoouuvv..ffrr
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RELss (Runwayy Entrancee Lights) 

Schémaa 3.. Illustrationn dee RELss lee longg dee l'axee d'unn taxiwayy droitt (pass àà 
l'échelle)) 

 

THLss (( Take-offf Holdd Lights) 

Schémaa 4.. Illustrationn génériquee d'unee doublee lignee dee feuxx THLss situéss 
dee partt ett d'autree dee l'axee dee pistee (pass àà l'échelle)) 
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Schémaa 55 

Sii less THLss ouu RELssontt ROUGES,, S'ARRETER!!   
Less THLss sontt ROUGESS quandd ill estt dangereuxx dee décoller;; less RELss 
sontt ROUGES quandd ill estt dangereuxx dee traverser/pénétrerr laa pistee 
Rappell :: less feuxx indiquentt seulementt l'état,, jamaiss unee clairance.

RELss ett THLss allumés/éteintss automatiquement,, enn fonctionn dee donnéess dee surveillancee multi-senseurs.. 
RELss alluméss enn rougee quandd laa pistee estt dangereusee pourr laa pénétrationn ouu laa traversée.. 
THLss alluméss enn rougee quandd laa pistee estt dangereusee pourr lee décollage.. 
THLss visibless depuiss laa positionn avionn alignéé (ett enn approchee finale);; RELss visibless depuiss lee pointt d'arrêt.. 

Conceptt opérationnell RWSLL (( RunwayStatuss Lightss system)) avecc RELss ett THLs

Représentationn graphiquee duu systèmee RWSLL avecc less moyenss dee surveillancee fournissantt less donnéess 
pourr laa commandee dee l'allumagee ett l'extinctionn dess RELss ett THLs

  

Radar SOL 


