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Objet : Mise en œuvre de nouveaux minima LPV pour la procédure d’approche RNAV RWY 29 AD 
Périgueux Bassillac LFBX 

Validité : Du 08 décembre 2016 au 24 mai 2017 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Suite à la mise en œuvre de la version EGNOS V2.4.1, l’exploitation opérationnelle de la procédure APV SBAS de CAT I est rendue possible avec minima 
LPV modifiés. La procédure d’approche RNAV de Périgueux (AD 2 LFBX IAC RWY29 GNSS) bénéficie, à compter du 08 décembre 2016, de ces nouveaux 
minima LPV. 
 
 
 
 
2. CARTE D’APPROCHE ET PROPOSITION DE CODAGE 
 
Voir en ANNEXES 1, 1a et 1b 
 
Les ANNEXES 1, 1a et 1b annulent et remplacent les pages suivantes de l’AIP France : 
 

- AD 2 LFBX IAC RWY29 GNSS, 
- AD 2 LFBX DATA RWY29 CODE GNSS 
- AD 2 LFBX DATA RWY29 FASDB GNSS. 
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ANNEXE/APPENDIX 1 

MAPT
RW29

IF
BX296

FAF
BX298API : Monter direct vers BX280, puis tourner à droite vers BX290

en montée vers 2300 (1976).
A BX290 poursuivre vers BX292 pour une nouvelle présentation.
Monter à 1300 (976) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead up to BX280,
then turn right to BX290 climbing up to 2300 (1976).
At BX290, continue to BX292 for another approach.
Climb up to 1300 (976) prior to level acceleration.

2300
(1976)

294°

294° (293.7° T)

3.4° - 5.9%

MDA

1450
(1126)

0DTHR  (NM)

1600
(1276)

5.4 9.4

1200
(876)

3.0

DA

294°

PERIGUEUX

l’Isle

PERIGUEUXPERIGUEUX

115°

825
(501)

837 2300

1175

294°294°

837
(513)

45°
10'

10401040

 1019
(695)

953

PROTECTION
IAS : 220 kt
ZP : 5000

PX 389

1 min

863
(539)

R 166 B
2300 ASFC

SFC

(D
) L

M
G

 1
14

.5
18

7°
 3

9 
N

M

(D
) L

M
G

 1
14

.5
18

7°
 3

9 
N

M

SAU 116.8

057° 54 NM

(D) CNA 114.65
119° 60 NM

(D) CNA 114.65
119° 60 NM

R 251
2500
SFC

R 251
2500
SFC

1044
(720)

 1267
(943)

IAF

4000
BX294

IAS MAX 220 kt

IAF

3500
BX292

IAS MAX 185 kt

TP

2300
BX290

IAS MAX 220 kt

134°

22
4°

5.4

DF

DF

MAPT
RW29

FAF

2300
BX298

3.53.5

IAS MAX 185 kt
2300

MATF

2300
BX280

IAS MAX 185 kt

4.0

4.0

IF

2300
BX296

IAS MAX 185 kt

4.04.0

294°(293.7° T)

294°(293.7° T)

310°

5.0

Voir encart
See inset

Voir encart
See inset

295°

294°294°

LNAV-VNAV interdite avec QNH éloigné
LNAV-VNAV prohibited with distant QNH
LNAV-VNAV interdite avec QNH éloigné
LNAV-VNAV prohibited with distant QNH

IAF
PX

000°  40' 000°  50' 001°  00' 001°  10'

45°
00'

45°
20'

PERIGUEUX BASSILLAC

VAR
0°

(15)

REF HGT : ALT DTHR

C
 A

 T

A
B
C

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.
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© SIASUP AIP AIRAC 225/16  CHG : minima LPV, contraintes.

AD 2 LFBX IAC RWY29 GNSSAIP SUP
FRANCE

APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C
ALT AD : 328, DTHR : 324 (12 hPa)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

APP : AQUITAINE Approche / Approach  119.275
TWR : NIL (AD non contrôlé / AD not controlled )
AFIS : PERIGUEUX Info 118.775 (1)
(1) Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir QNH de MERIGNAC sur ATIS MERIGNAC 131.150 ou AQUITAINE APP 119.275.

A/A FR only. Obtain MERIGNAC QNH from MERIGNAC ATIS 131.150 or AQUITAINE APP 119.275.
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ANNEXE/APPENDIX 1a 

 
AD 2 LFBX DATA RWY29 CODE GNSS 

PRECODING (GNSS) RWY 29 
 

Identification Procedure

Leg sequence P/T ID
Fly 

Over
Direction 
MAG °

Direction 
True °

Distance 
(NM or 

min)
Turn

MNM level 
(FL or 

AMSL ft)

MAX level 
(FL or 

AMSL ft)

IAS 
(kt)MAX

vertical 
angle (°) / 
TCH (m)

Nav Spec

IF PX yes R 5000 RNAV1

DF BX290 R 2300 2300 220 RNAV1

TF BX292 134 133,6 4 R 185 RNAV1

TF BX296 224 223,7 4 2300 2300 RNAV1

IF BX292 3500 185 RNAV1

TF BX296 224 223,7 4 2300 2300 RNAV1

IF BX294 4000 220 RNAV1

TF BX296 310 309,9 5 2300 2300 185 RNAV1

IF BX296 RNP APCH

TF BX298 294 293,8 4 RNP APCH

TF RW29 yes 294 293,7 5,4 -3.4°/15m RNP APCH

TF BX280 yes 294 293,6 3,5 R RNAV1

DF BX290 2300 185 RNAV1

TF BX292 134 133,6 4 R 220 RNAV1

HLDG HF PX yes 294 294,4 1min R 2300 5000 220 RNAV 1

APCH

INA BX294

INA  PX

MAG VAR 2015     0°WRNAV(GNSS) 29

INA BX292
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ANNEXE/APPENDIX 1b 
 

AD 2 LFBX DATA RWY29 FASDB GNSS 
SBAS FAS BLOCK RNAV (GNSS) RWY 29 
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