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NICE COTE D’AZUR 
 

Fréquences / Frequencies

AIP                                                                                                                                                                                        AD 2 LFMN COM 01
FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                   24 MAR 22

ATIS NICE 129.605 (FR) - 136.580 (EN)

TWR NICE Prévol / Preflight 121.780

Sol / Ground 121.705

Tour / Tower 118.7 - 123.15 (s)

APP NICE Départ / Departure 130.830

Arrivée / Arrival 
 

- Ouest / West (MUS) 
 
- Est / East (NERAS)

 
 
134.475 - 125.580 (s) - 128.205 (i) 
 
124.180 - 125.580 (s) - 128.205 (i)

Approche / Approach 
ACFT à l’arrivée ou au départ de LFMD 
ACFT on arrival or departure from LFMD 
 
ACFT à l’arrivée ou au départ de LFTZ 
ACFT on arrival or departure from LFTZ

 
120.655 
 
 
122.925

Avertissement : les fréquences peuvent être utilisées différemment de l’affectation 
standard décrite ci-dessous, en particulier de nuit, en cas de panne ou lors de  
travaux de maintenance. 

 

Une fréquence peut alors être remplacée par une autre des caractéristiques  
équivalentes. 

 

Warning: the frequencies can be used differently of the standard assignment  
described below, in particular at night, in the event of breakdown or at the time  
of maintenance work. 

 

A frequency can then be replaced by another of equivalent characteristics.


