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AD 2 LFLP TXT 01
06 AUG 2026

AIP FRANCE

ANNECY MEYTHET

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d'utilisation de I'’AD
Piste rainurée sur une largeur de 20 m, centrée sur l'axe.
Aérodrome situé en zone a forte densité de population.

En conséquence, il est interdit pour les HEL d'effectuer
des vols d'entrainement au départ ou a destination de
I'aérodrome ainsi que au-dessus des mémes zones,
des vols touristiques circulaires sans escale ou avec
escale de moins d'une heure.

AD réservé aux ACFT munis de radio.
Activité IFR possible, trafic VFR dense.

Assistance obligatoire pour aéronefs de plus de 3
tonnes.

Utilisation simultanée des deux pistes interdite.

Hors présence ATS il est interdit d'utiliser les taxiways
B et C des que la piste non revétue est engagée. Le
pilote reste vigilant et s'assure qu’aucun pilote n’est
engagé sur la piste en herbe avant de s'engager sur les
taxiways B et C.

Décollages piste revétue : tout aéronef doit remonter
toute la piste et s'aligner en début de piste, a I'exception
des avions monomoteurs a pistons, des ULM et des
hélicoptéres.

Distances déclarées réduites cause présence
d’obstacles en bordure de la bande de piste ou dans la
trouée de décollage.

Fin des distances déclarées située avant les feux rouges
de fin de piste.

TKOF RWY 04 : L'attention des pilotes est attirée sur
la nécessité de vérifier que les performances de leur
appareil garantissent le franchissement de la route et
de son gabarit (1540 ft).

PAPI obligatoire a I'atterrissage de nuit, ainsi que de
jour lors de tout atterrissage d'avion dont la vitesse de
référence & l'atterrissage est supérieure a 80 kt (148
km/h).

Accueil des aéronefs non basés : demande d'assistance
obligatoire sur le portail MyHandling
(https://cy.myhandlingsoftware.com) pour :

- tout aéronef de 3t ou plus ;

- tout aéronef les WE du 1 " décembre au 15 avril.

Dangers a la navigation aérienne

AEM NR 9707 : SFC - 500 ft ASFC / 2480 ft AMSL, voir
AIP ENR 5.5.

Procédures et consignes particulieres
A)TWY AetB

1) Réservé aux aéronefs dont la largeur de train est
inférieure a 4,5m (aéronefs de code A).

2) Largeur : 7,50 m.
3) Balisage lumineux : latéral réfléchissant.
4) Utilisation interdite par RVR < 800 m.

AD operating conditions
20 m wide grooved RWY, centered on the axis.
Aerodrome located in a densely populated area.

Consequently, training flights to and from the aerodrome
are prohibited for HEL, and above the same area,
circular scenic lights without stopover or with stopover
of less than one hour are prohibited too.

AD reserved for radio-equipped ACFT.
Possible IFR operations, heavy VFR traffic .

Handling assistance mandatory for aircraft over 3
tonnes.

Simultaneous use of both RWY prohibited.

Outside ATS SKED, it is forbidden to use TWY B and
C as soon as the unpaved RWY is engaged. Pilots must
remain vigilant and ensure that no pilots are on the grass
RWY before using TWY B and C.

Take-off paved RWY : all ACFT must backtrack the
entire RWY and line up at the beginning of RWY, except
single piston-engined ACFT, PUL and helicopters.

Reduced declared distances due to obstacle on the side
of RWY strip or in the TKOF funnel.

End of declared distances located before RWY end red
lights.

TKOF RWY 04 : Pilots' attention is drawn to the need
to check that the performance of their ACFT guarantees
the crossing of the road and its gauge (1540 ft).

Mandatory PAPI for night and day landiings for airplanes
with a landing reference speed greater than 80 kt (148
km/h)

Reception of non-based aircraft : mandatory request for
ground handling on MyHandling portal
(https://cy.myhandlingsoftware.com) for :

- any aircraft weighing 3 t or more ;

- any aircraft on weekends from 01 December to 15
April.

Air navigation hazards

AEM NR 9707: SFC - 500 ft ASFC / 2480 ft AMSL, see
AIP ENR 5.5.

Procedures and special instructions

A)TWY Aand B

1) Reserved for ACFT whose width of landing gear is
less than 4.5m (ACFT code A).

2) Width : 7.50 m.

3) Lighting : edge reflecting.

4) Prohibited use when RVR < 800 m.
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AIP FRANCE

AD 2 LFLP TXT 04
06 AUG 2026

ANNECY MEYTHET

Points de compte rendu

Reporting points

Points Coordonnfes Noms
Coordinates Names
NE 46 02 41 N-006 1527 E Col d Evires (jonction A410 et D1203)
Evires pass ( A410 et D1203 junction)
NA 46 00 16 N-006 07 54 E Echangeur A41/A410
Interchange A41/ A410
N 46 02 04 N-006 06 26 E Cruseilles
NW 45 58 00 N-006 02 00 E Lac de la Balme / la Balme lake
w 45 54'06"N-005 55 14"E Centre hydro@lectrique de Vallitres
Vallitres hydroelectric station
ALBY 45 4900 N-006 01 13 E Alby sur Chgran
SA 45 52 32 N-006 04 34 E Ch teau d'eau
Water tower
SJ 45 50 39 N-006 10 27 E Port de St Jorioz / St Jorioz harbour
E 45 56 07 N-006 10 05 E Echangeur des Glaisins / Les Glaisins interchange
EA 45 53'45"N-006 13 42"E Station d'@puration d’Alex (2 NM au Nord-Est de Bluffy, sur la
ligne droite de la D 16 / Water treatment plant.
HN (1) 45 56 00 N-006 07 42 E Pont de Brogny / Brogny's bridge
HM (1) 45 55 17 N-006 06 57 E Stade la pointe Nord du cimetitre des les / Stadium Northem
end of "des les" graveyard
HS (1) 45 5349 N-006 0516 E Echangeur Annecy Centre (jonction A41 / D3508) / Annecy
City Centre interchange (A41 / D3508 junction)

(1) : Points de CR h@licopttres / HEL reporting points

Equipement AD

AD @quip@ de visualisation radar (couverture partielle) :
voir AD 1.0.

Consignes particulitres de radiocommunication

Panne de radiocommunication
horaires ATS :

Afficher le code transpondeur 7600.

Se conformer aux dernit.res instructions de contr le
re ues ou effectuer une verticale terrain - minimum
3000 ft AMSL en @vitant | axe de piste.

S'int@grer phares allum@s en d@but de vent arritre en
assurant une s@paration visuelle avec les autres
appareils puis atterrir.

Signaux visuels et moyens pyrotechniques inop@rants.

| arriv@e pendant les

Exigences op@rationnelles particulitres

Dispositions applicables

- tout vol commercial r@alis@ avec un avion et

- tout vol non commercial r@alis@ avec un avion dont la
distance de r@fdrence au ddcollage est sup@rieure
1200 m. (distance de r@fdrence : MTOW, niveau de la
mer, ISA, vent nul, pente de piste nulle).

AD equipement
AD equipped with radar display (partial coverage) : see

Special radiocommunication instruction

Radio communication failure on arrival during ATS SKED

Squawk transponder code 7600.

Comply with the last ATC instructions received or join
overhead at minimum 3000 ft AMSL, avoiding the
runway axis.

Integrate with lights on at the start of the downwind,
ensuring visual separation from other aircraft, then land.

Visual signals and pyrotechnics inoperative.

Special operating requirements

These requirements are applicable to :

- all commercial flights with an airplane.

- all non-commercial flights with an airplane whose
reference field length is greater than 1200 m (take-off
distance at MTOW, sea level, ISA, no wind, no RWY
slope).

* Service de I'nformation A@ronautique, France
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AIP FRANCE AD 2 LFLP TXT 06

06 AUG 2026

ANNECY MEYTHET

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1-
2-

Situation / Location : 3,5 km NW Annecy (74 - Haute Savoie).

ATS : HORTWR : 0800-1800. En dehors de ces HOR, CTR d@sactivde et CTL AD non assur@ / Outside these
SKED, CTR deactivated and AD CTL not provided.
Extensions possibles pour vols assistds et vols IFR bas@s PPR auprts de I'exploitant (TEL ou
myhandling).
Possible extension for handled and home based IFR flight PPR from AD operator (TEL or myhandling).
HOR AFIS publigs par NOTAM / AFIS SKED via NOTAM

VFR de nuit/ Night VFR :  Agr@e sur autorisation de I'exploitant et selon consignes locales.
Approved with AD operator's authorization and according to local instructions.

Exploitant d’adrodrome / AD operator : Socift@ d’Exploitation de I'A@roport d’Annecy Meythet (SEAAM)
TEL :04 50 32 23 22
E-mail : fhbo@annecy-airport.com
Website : http:/Mww.annecy-airport.com
https://cy.myhandlingsoftware.com

CAA: DSAC Centre-Est (voir / see GEN).

BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

Pr@paration du vol / Flight preparation : Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.
MET : voir / see GEN ; Station : NIL.

Douanes, Police / Customs, Police : VOLS INTERNATIONAUX AUTORISES 0700-1900 SOUS
CONDITIONS :
1-D@p tdun prdavis de vol de 24 HR auprts de l'exploitant.
2 - Respect des conditions pour entrer ou sortir de 'espace Schengen
(www.service-public.fr).
3 - Respect des franchises (marchandises) et/ou des d@clarations
prdalables (capitaux) I'entr@e et la sortie du territoire fran ais ou
du territoire douanier de I'Union (www.douane.gouv.fr)
E-mail : codt-lyon@douane.finances.gouv.fr
En cas durgence : 09 70 27 30 84 (numdro de la Brigade de
Surveillance Intdrieure d’Annecy,  contacter en cas davarie, de
rapatriement sanitaire ou de conditions m@t@io exceptionnelles).
INTERNATIONAL FLIGHTS AUTHORIZED 0700-1900 AND SUBJECT
TO CONDITIONS :
1- PPR 24 HR from AD operator.
2- Compliance with conditions for entering or leaving the Schengen
area (www.service-public.fr).
3- Compliance with duty-free allowances (goods) and/or prior
declarations (capital) on entering and leaving French territory or the
customs territory of the Union (www.douane.gouv.fr)
E-mail : codt-lyon@douane.finances.gouv.fr
In case of emergency: +33 (0)9 70 27 30 84 (number of the Brigade
de Surveillance Int@rieure d’Annecy, to be contacted in case of damage,
medical repatriation or exceptional weather conditions).

* Service de I'nformation A@ronautique, France AMDT 09/26




AD 2 LFLP TXT 07 AIP FRANCE
06 AUG 2026

ANNECY MEYTHET

10- AVT: Carburants/ Fuel:
100 LL, UL Aéro Super +, électricité / electricity , JET A1, JET A1 SAF (suivre ligne 6 / follow line 6)
Automates H24 envergure max 16 m : 100 LL, UL Aéro Super +, électricité (poste 61), JET A1 (paiement
JET A1 automate par carte TotalEnergies uniquement)
Self-Service H24 max span 16 m : 100 LL, UL Aéro Super +, electricity (stand 61), JET A1 (JET A1 self-
service payment only with TotalEnergies card)
Au poste 0800-1800 : JET A1 et JET A1 SAF (paiement JET A1 SAF par carte TotalEnergies ou Fuel
release uniquement)
On the stand 0800-1800 : JET A1 and JET A1 SAF (JET A1 SAF payment with TotalEnergies card or
fuel release only)
Carte TotalEnergies, VISA, MASTERCARD, espéces euros.
TotalEnergies card, VISA, MASTERCARD, cash euros.
TEL : 04 5027 2250/ 06 61 70 98 22.

11- RFFS: Niveau 5/ Level 5:0700-1800
Niveau 2 / Level 2 : LUN-VEN / MON-FRI : 0600-0700, 1800-1900 ;
SAM-DIM et JF / SAT-SUN and public HOL : 1800-1900.
Extension possible sur demande / Possible extension on request.
Niveau 1/ Level 1:en dehors de ces HOR / outside these SKED

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random.

13- Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Avialpes : 04 58 02 01 30
Annecy Jet Center : 04 50 02 35 00

14 - Réparations / Repairs : Aéroclub : 04 50 22 04 25
MecAvialpes : 04 58 02 01 30

15- ACB: d'Annecy Haute Savoie TEL : 04 50 22 04 25.

16 - Transports : Bus (sauf DIM et JF), taxis / Buses (except on SUN and public HOL), taxis.

17 - Hotels, restaurants : A proximité / In the vicinity (voir site exploitant/ see operator's website )

18- GRF: /Sq;a_gné:}e( E_I'[;évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global Reporting Format : HOR ATS /

AMDT 09/26 © Service de I'Information Aéronautique, France









AIP FRANCE AD 2 LFLW TXT 02

06 AUG 2026

AURILLAC

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HORETE :- 1 HR/ UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR

s w
'

W o N o O
]

1-

12-

13-
14-
15-
16-

17 -

- Situation / Location: 3 km SW Aurillac (15 - Cantal).
- ATS: AFIS:

LUN-VEN / MON-FRI : 0415-1630, 1815-1945 pour vols commerciaux programmés uniquement /

for scheduled commercial flights only.

SAM/ SAT :non assuré / not provided.

DIM / SUN : 1445-1945 pour vols commerciaux programmés uniquement / for scheduled commercial
flights only.

Hors HOR / Outside SKED : pour commerciaux uniquement / for scheduled flights only.

PPR 48 HR par/ by FAX ou / or mail.

AD TEL : 04 71 64 50 00 - FAX : 04 71 64 51 59 - E-mail : aeroport@aurillacagglo.fr

- VFR de nuit/ Night VFR: Agréé (voir aides lumineuses) / Approved (see lighting aids).

Exploitant d’aérodrome / AD operator : Aurillac Agglomération
3, place des Carmes - CS80501 - 15005 Aurillac CEDEX.

CAA : DSAC Centre-Est (voir / see GEN).

BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement/ Addressing FPL : voir / see GEN.
MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.

Douanes / Customs : NIL.

- AVT: Carburant/ Fuel:100LL, JET A1.

Lubrifiant / Lubricant : NIL.

100LL Carte de crédit ou carte TOTAL / 100 LL Credit card or TOTAL card.

JET A1 Carte TOTAL/ JET A1 TOTAL card.

Automates H24 avec carte TOTAL / Automatic dispenser H 24 with TOTAL card.
Paiement comptant / Cash payment : HOR RFFS / RFFS SKED.

RFFS: Niveau5/ Level 5 :LUN-VEN/MON-FRI: 0415-0530, 0745-0900, 1115-1230, 1430-1630, et 1830-
2000 pour vols commerciaux programmés uniquement / for scheduled commercial flights only.
fDIM / SUN :1500-2000 pour vols commerciaux programmés uniquement/ for scheduled commercial
flights only.

Niveau 2 / Level 2 : LUN-MER-VEN / MON-WED-FRI : 0530-0745, 0900-1000, 1230-1430.
MAR-JEU / TUE-THU : 0700-0745, 0900-1000, 1400-1430.

Aucun service assuré en dehors de ces HOR / No RFFS provided outside these SKED.
Hors HOR / Outside SKED : pour vols commerciaux uniquement / for scheduled flights only.
PPR 48 HR.

Péril animalier / Wildlife strike hazard : Pour aéronefs commerciaux, réacteurs, sur demande.
For commercial flights, jet planes, on demand.
HOR RFFS / RFFS SKED.

Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
Réparations / Repairs : NIL.
ACB: du CANTALTEL : 04 71 64 22 00.

Hotels, restaurants : Restaurant sur / at AD.
Hotels a Aurillac.

Divers / Miscellaneous : Inspection du balisage lumineux / Inspection of visual aids for navigation (lights) :
HOR ATS / ATS SKED.

GREF : (Service d'évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global
reporting format) : HOR ATS / ATS SKED.

© Service de I'Information Aéronautique, France AMDT 09/26
















AD 2 LFSB TXT 02
06 AUG 2026

AIP FRANCE

BALE MULHOUSE

2 - PROCEDURES D’ARRIVEE

Le contact radio pour entrer dans la CTR devra s'établir
sur la fréquence de BALE TWR 3 min avant le survol
des points N, S, W.

Sauf clairance particuliére du contrdle, les avions
suivront les itinéraires suivants :

- Itinéraire N° 1 : N - NE - E,

- Itinéraire N°2: S - E,

- Itinéraire N° 3 : W - WA - WB.

3 - PROCEDURES DE DEPART

Au premier contact, indiquer le nombre de personnes
a bord.

Sauf clairance particuliére du contrdle, les avions
suivront les itinéraires suivants :

- sortie N :itinéraire N° 1 : E - NE - N,

- sortie S :itinéraire N°2 :E - S,

- sortie W : itinéraire N° 3 : WB - WA - W.

Apres décollage en piste 25, se reporter sur le point
WB, sauf instruction contraire du contréle.

4 - PROCEDURES DE TRANSIT

Premier contact sur la fréquence de BALE TWR 3 min
avant le premier point de report.

5 - CONSIGNES DIVERSES

Circuits en vol : 1900 ft AMSL , circuit préferentiel RWY
07/25 par le N.

Survol petite Camargue Alsacienne altitude minimale :
1900 ft AMSL .

Afin de diminuer les nuisances sonores, les circuits
basse hauteur sont interdits (inférieurs a 1000 ft AAL).

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Demi-tours interdits sur la plateforme (taxiways et pistes)
a tous les appareils.

Avions monomoteurs et multimoteurs en régime VFR
d'un poids inférieur ou égal 5,7 t :

- Piste 15 : LDG et TKOF travers TWY G :
LDA /TORA / ASDA : 2370 m, TODA : 2470 m.
- Piste 33 : LDG DTHR 33 : LDA : 2780 m.

TKOF travers TWY E : TORA / ASDA : 2400 m,
TODA : 2500 m.

6 - SECTEURS TMA BALET1-T2-T3

Les secteurs T1-T2-T3 ont un statut HX.

Se référer a AIP Suisse ENR 1.4 et AIP France ENR
2.1,

Activables H24.

Vérification du statut de I'espace obligatoire avant
pénétration.

Activation/désactivation annoncée par :
RAI 134. 680 - Veille permanente obligatoire.

2 - ARRIVAL PROCEDURES

Radio contact to enter the CTR will be established with
BALE TWR 3 min before overflying the points N, S, W.

Except special ATC clearance, ACFT will use the
following routings :

- Routing NR 1:N - NE - E,

- RoutingNR2: S - E,

- Routing NR 3 : W - WA - WB.

3 - DEPARTURE PROCEDURES

At first contact, say number of persons on board.

Except special ATC clearances, aéroplanes will use the
following routings :

-exit N :routing NR 1: E - NE - N,
-exit S :routingNR 2 :E - S,
- exit W : routing NR 3:WB - WA - W.

After TKOF RWY 25, report over point WB, except
otherwise ATC instructions.

4 -TRANSIT PROCEDURES

First radio contact with BALE TWR 3 min before the first
report point.

5 - MISCELLANEOUS INSTRUCTIONS

Circuits flight : 1900 ft AMSL, preferential pattern RWY
07/25 by the N.

Overflying ’'petite Camargue Alsacienne” minimum
altitude : 1900 ft AMSL.

To diminue noise nuisance, low altitude traffic patterns
are prohibited (below 1000 ft AAL).

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

U-turns forbidden on the platform (taxiways and
runways) for all aircraft.

Single or multiengines ACFT in VFR with weight less
than or equal to 5.7t :

- RWY 15 :LDG and TKOF abeam TWY G :
LDA/TORA/ASDA : 2370 m, TODA : 2470 m.
-RWY 33:LDG DTHR 33 : LDA : 2780 m.

TKOF abeam TWY E : TORA / ASDA : 2400 m,
TODA : 2500 m.

6 - BALETMA SECTORS T1-T2-T3
TMA sectors T1-T2-T3 have HX status.
Refer to Swiss AIP ENR 1.4 and French AIP ENR 2.1.

Activation possible H24.
Airspace status check mandatory before penetration.

Activation/deactivation announced by :
RAI 134. 680 - Constant listening mandatory.

AMDT 09/26
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AIP FRANCE

AD 2 LFSB TXT 03
06 AUG 2026

BALE MULHOUSE

TEL : 00 33 (0)3 89 90 34 67 depuis la France.

00 41 (0)61 325 34 67 depuis la Suisse.

7 - RESTRICTIONS D’EXPLOITATION (Arrété du
06/08/2021).

Voir AD 2 LFSB 21.

Heures de départ : poste de stationnement.
Heures d'arrivée : heure de toucher des roues.

a) Trafic commercial

Vols de lignes régulieres : TFC interdit entre 2300 et
0400 (LDG) ou 0500 (TKOF) (ETE : - 1 HR).

b) Aviation générale

b) Aviation générale LDG et TKOF interdits entre 2100
et 0500. (ETE :- 1 HR).

c¢) Exemptions et dérogations

Ces restrictions ne font pas obstacles a I'afterrissage

ou au décollage, a titre exceptionnel des aéronefs
suivants :

- Aéronefs effectuant des missions a caractére sanitaire
ou humanitaire.

- Aéronefs en situation d’'urgence tenant a des raisons
de sécurité de vol.

- Aéronefs militaires et aéronefs appartenant a I'Etat et
exclusivement affectés a un service public.

- Aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

Des dérogations & ces restrictions peuvent étre
accordées a titre exceptionnel par le Ministre chargé de
I'Aviation Civile.

Les formulaires de demande de dérogation peuvent étre
demandés au 00 33 (0)3 89 90 33 33.

d) Vols d’entrainement soumis & autorisation
teléphonique préalable du Chef de quart. lls sont
interdits aux ACFT IFR ainsi qu'aux ACFT en VFR d’un
poids supérieur a 5,7 t:

- tous les jours : 1900 - 0700 (ETE : - 1 HR).

- DIM et JF frangais (y compris Vendredi Saint et 26
décembre) et DIM et JF suisses.

-SAM: 1100 - 1900 (ETE : - 1 HR).

8 - EXPLOITATIONTWY C-C1-J ET AIRE DE
MAINTENANCE SUD-OUEST (HS 1-2-3)

HS : Hot spot (point chaud).

Etre trés aftentif aux clairances de traversée, alignement
et roulage. La traversée ou I'alignement piste, ainsi que
le roulage sur les TWY ne s'effectuent que sur clairance
explicite de controle.

Le collationnement de toute instruction est exigé.

HS1 : Lexploitation de I'aire Sud-Ouest fait 'objet d’'un
protocole définissant les conditions de gestion des
entrées et sorties de cette aire de maintenance.

Prendre contact préalablement avec Jet-Aviation, AMAC
ou ASB avant de rejoindre cette aire.

TEL : 00 33 (0)3 89 90 34 67 from France.
00 41 (0)61 325 34 67 from Switzerland.

7 - OPERATIONS RESTRICTIONS (Order of
06/08/2021).

See AD2 LFSB 21.

Departure times : apron stand.

Arrival times : touchdown time on the RWY.
a) Commercial traffic

Scheduled flights : TFC prohibited between 2300 and
0400 (LDG) or 0500 (TKOF) (SUM : - 1 HR).

b) General aviation

LDG and TKOF forbidden between 2100 and 0500.
(SUM :- 1 HR).

c¢) Exemptions and derogations

These restrictions do not prevent the following ACFT
from LDG and TKOF, exceptionally :

- ACFT performing ambulance or humanitarian missions.

- ACFT in emergency situation due to flight safety
reasons.

- Military aircraft and state aircraft and exclusively
performing public service missions.

- ACFT operating for gouvernment missions.

Exceptions to these restrictions may be exceptionally
granted by the French Minister for Civil Aviation.

Forms to apply for an exception may be obtained by
calling 00 33 (0)3 89 90 33 33.

d) Training flights require a prior telephonic clearance
of the TWR supervisor. They are prohibited for IFR
ACFT and VFR ACFT with more than 5.7 t weight :

- every day : 1900 - 0700 (SUM : - 1 HR).

- SUN and french public HOL (including Good Friday
and December 26th) and SUN and swiss public HOL.

- SAT : 1100 - 1900 (SUM : - 1 HR).

8- OPERATION OF TWY C-C1-J AND SOUTH-WEST
MAINTENANCE AREA (HS 1-2-3)

HS : Hot spot.

Particular attention shall be paid to the crossing, lining
up and taxiing clearances. For crossing or alignment
with runway as well as taxiing on TWYs, an explicit
control clearance must be obtained.

Readback is required for any instruction.

HS1 : The use of the South-West area is subject to a
protocol that defines the conditions for managing the
entries / exits in / from this maintenance area.

Before joining this area, come into contact with Jet-
Aviation, AMAC or ASB.

© Service de I'Information Aéronautique, France
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AD 2 LFHN TXT 01
06 AUG 2026

AIP FRANCE

BELLEGARDE VOUVRAY

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d’utilisation de I'’AD

AD réservé aux aéronefs munis de radio. Possibilité de
dérogation pour les aéronefs basés.

Activité VAV réservée aux planeurs autorisés par
I'exploitant AD.

TORA et TODA RWY 36 réduites cause gabarit routier
dans la bande de piste.

Acces aux hangars Sud : 'espace entre les deux
béatiments face au hangar 5 étant de 17 m seulement,
un seul appareil a la fois peut y manoeuvrer moteur
tournant.

Activité d’entrainement en autogyre et hélicoptere
soumise a 'accord de I'exploitant AD.

Dangers a la navigation aérienne

Présence de nombreuses lignes électriques non
balisées traversant le Rhéne.

Forte activité parapente au NE et SW de I'AD.

Conditions aérologiques particulieres : cisaillement et
rabattants par vents de secteur Nord, notamment en
QFU 003° au décollage et a I'atterrissage.

Cause topographie, longueur des pistes et pente
montante moyenne de 1,5 %, risques de faibles
performances nécessitant des limitations de masse pour
la plupart des avions Iégers, notamment en QFU 003°.
Procédures et consignes particulieres

TWY central : respecter le suivi de la ligne centrale car
il n’est bitumé que sur 6,3 m de largeur.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Profil en travers : pente descendante moyenne 3%
d'Ouest en Est.

Sauf urgences, éviter les remises de gaz en finale RWY
36 au-dessus du lotissement.

SAM, DIM et JF : entrainement TDP réservés aux
aéronefs basés.

Activités diverses

ULM :

- Présentation haute recommandée en configuration
LDG QFU 003°.

- Tour de piste : éviter le survol de 'autoroute A40.

Voltige N° 6807 : voir AIP ENR 5.5

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT. Possible
derogation for home-based ACFT.

Glider activity reserved for gliders authorized by the AD
operator.

TORA and TODA RWY 36 reduced due to road gauge
in RWY strip.

Access to South hangars : the distance between the

two buildings facing hangar 5 is only 17 meters, thus
only one ACFT at a time can be manoeuvring engine
running.

Gyroplane and helicopter training activity subject to
agreement of AD operator.

Air navigation hazards

Presence of numerous power cables without marking,
crossing the Rhone river.

Heavy paragliding activity NE and SW of AD.

Particular weather conditions : wind shear and down
draughts from North sector wind, notably on landing and
take off at QFU 003°.

Due to topography, RWY length and slope climbing
1.5 %, weak performances hazards requiring weight
limitation for most light ACFT, notably at QFU 003°.

Procedures and special instructions

Central TWY : follow the centreline because it is
asphalted on 6.3 m wide.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Transversal slope of RWY : slope descending 3% from
West to East.

Except emergency, avoid go-arounds on final RWY 36
above housing estate.

SAT, SUN and public HOL : traffic pattern reserved for
home-based aircraft.

Various activities

ULM :
- High approach recommended for LDG on QFU 003°.

- Traffic pattern : avoid overflight of motorway A40.
Aerobatics NR 6807 : see AIP ENR 5.5
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AIP FRANCE AD 2 LFHN TXT 02

06 AUG 2026

BELLEGARDE VOUVRAY

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

1-
2-

4-
5.
6-
7-

9-

10

11
12
13
14
15

18

Situation / Location : 2 km NNW Bellegarde sur Valserine (01 - Ain).

ATS: NIL.

VFR de nuit / Night VFR :  Non agréé / Not approved.

Exploitant d’aérodrome / AD operator : ACB.

CAA: DSAC Centre-Est (voir / see GEN).

BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement/ Addressing FPL : voir / see GEN .
MET : voir/ see GEN ; Station: NIL.

Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

AVT: 100 LL/AKI (compatible Rotax).
Paiement comptant cash ou cheque a I'ACB, par CB sur rendez-vous avec I'ACB.
Cash payment or cheque to ACB, credit cards by appointment with ACB.
RFFS: Niveau 1/ Level 1.
Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
Réparations / Repairs : Sommaires / Minor - AIR IMPORT 01 - TEL : 04 50 56 66 79.
ACB: de BELLEGARDE - TEL : 04 50 48 06 54.
E-mail : secretariat@aeroclub-bellegarde.fr
Site / Website : aeroclub-bellegarde.fr
Divers / Miscellaneous : Particularités de I'aérodrome (dont webcam, et vent via capteur "piou piou")
disponibles sur le site de I'ACB.

AD specific informations (including webcam, and wind via 'piou piou" sensor)
available on ACB website.
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AD 2 LFCS TXT 01 AIP FRANCE
06 AUG 2026
BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS
Distances déclarées / Declared distances
RWY| QFU Dimensions Nature Resistance TODA ASDA LDA
dimension Surface Strength
03 | 031 Revétue 800 800 800
21| 211 800x20 Paved 57t 800 800 740
03R | 031 Non revétue 774 774 774
2L | 211 774x80 Unpaved s.7t 774 774 774
Aides lumineuses : RWY 03/21 Bl Lighting aids : RWY 03/21 LIL
APPROCHE A VUE : Voir BORDEAUX MERIGNAC | VISUAL APPROACH : See BORDEAUX MERIGNAC

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d’utilisation de I’AD
AD réservé aux ACFT munis de radio.

Dangers a la navigation aérienne
Risque animalier : vols de grues possibles.

Piste non revétue pouvant étre dégradée
occasionnellement par des animaux, vérifier son état
lors de votre arrivée a la verticale de I'aérodrome.

Procédures et consignes particulieres

TKOF RWY 03 : virage a gauche interdit apres
décollage.

Hélicoptéres : tour de piste a 'Ouest a 500 ft AAL.
Roulage interdit hors RWY et TWY.

Bande d’accélération de 300 m x 8 m, incluse dans la

piste en herbe coté QFU 211° réservée aux avions
basés.

Circuit “pbasse hauteur’ dans le cadre des vols

d’entrainement avec instructeur uniquement : minimum
500 ft AAL a I'Est de la piste 03/21.

QFU 211° préférentiel cause environnement.

Sens giratoire AVT a sens unique, suivre marquage
ligne jaune.

VFR de nuit

La piste revétue 03/21 est homologuée pour une
exploitation & vue de nuit avec limitations.

Les pilotes d'aéronefs doivent satisfaire aux conditions
suivantes, outre la réglementation en vigueur :

Pilote d'aéronef basé :

a. Titulaire de la qualification vol de nuit.

b. Avoir satisfait & une évaluation pratique d'aptitude en
vol de nuit sur site par un instructeur qualifié.

c. Prise en compte des consignes locales fixant les
regles particulieres d'utilisation de I'aérodrome.

AD operating conditions
AD reserved for radio equipped ACFT.

Air navigation hazards
Wildlife hazard : possible crane flights.

Unpaved RWY likely to be damaged by some animals,
check RWY conditions when passing overhead the
aerodrome.

Procedures and special instructions
TKOF RWY 03 : left turn forbidden after TKOF.

Helicopter : traffic patterns on West part, 500 ft AAL.
Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Acceleration strip of 300 m x 8 m included in grass strip
on QFU 211° side reserved for home-based ACFT.

“Low height” circuits during training flights with an
instructor only : minimum 500 ft AAL East of RWY 03/21.

Preferred QFU 211°, due to environment.

One-way AVT roudabout, follow the yellow line marking.

Night VFR

The paved RWY 03/21 is approved for night operations
with limitations.

ACFT pilots must meet the following conditions, in
addition to the regulation in force :

Based ACFT pilot :

a. Holder of the night rating.

b. Having completed a practical night flight proficiency
assessment on site by a qualified instructor.

¢. Taking into account local instructions setting the
specific rules for the use of the AD.
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AIP FRANCE

AD 2 LFCSTXT 02
06 AUG 2026

BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS

Pilotes non basés :

a. Titulaire de la qualification vol de nuit.

b. Une expérience minimale de 200 heures de vol dont
20 heures de nuit et une pratique récente (3 décollages
et 3 atterrissages de nuit dans les 3 derniers mois) ou
avoir satisfait a une évaluation pratique d'aptitude en
vol de nuit sur site par un instructeur qualifié.

c. Prise en compte des consignes locales fixant les
regles particulieres d'utilisation de I'aérodrome.

Les pilotes doivent prendre connaissance des conditions
particulieres d'utilisation de I'aérodrome par
Iintermédiaire du site internet de I'exploitant d'aérodrome
mentionné sur la carte VAC.

L'usage du PAPI 03 est obligatoire en piste 03.

Activités diverses
Voltige N° 6635 : voir AIP ENR 5.5
AEM N° 9133 : voir AIP ENR 5.5

Non-based pilot :

a. Holder of the night rating.

b. A minimum of 200 flight hours including 20 hours at
night and recent practice (3 takeoffs and 3 landings at
night in the last 3 months) or successful completion of
a practical evaluation of night flying ability on site by a
qualified instructor.

¢. Taking into account local instructions setting the
specific rules for the use of the AD.

Pilots shall familiarize themselves with the specific
aerodrome operating conditions through the website of
the aerodrome operator indicated on the VAC chart.

The use of PAPI 03 is mandatory on RWY 03.

Various activities
Aerobatics NR 6635 : see AIP ENR 5.5
AEM NR 9133 : see AIP ENR 5.5

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

ATS: NIL.

s w NN =
T T

Situation / Location: 15 km S Bordeaux (33 - Gironde).

VFR de nuit/ Night VFR:  Agréé avec limitations / approved with limitation : voir / see TXT 01
Exploitant d’aérodrome / AD operator : Centre Aéronautique Bordeaux - Léognan - Saucats (CABLS)

TEL: 06 63 34 5129/06 8190 03 52
E-mail : presidence.cabls @gmail.com

CAA: DSAC Sud-Ouest : (voir / see GEN).
BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN)

MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.
Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

10- AVT: 100 LL/UL 91 PPR 06 77 63 68 41.
Carte de crédit/ Credit card
Lubrifiants / Lubricants : NIL.

Niveau 1/ Level 1.

©W oo N o U
P

11- RFFS:

Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.

Extincteur situé entre hangars proche accueil, sur PRKG principal / Extinguisher located between

hangars near reception, on main apron.
12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.

13- Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
14 - Réparations / Repairs : Voir / See : https://www.cabls.fr/

15- ACB: -de Bordeaux. TEL : 05 56 64 03 64

- de Dassault, Aéroclub d'Aquitaine (DACA). TEL : 06 89 90 96 73
- de Vol & voile, Association Aéronautique d'Aquitaine (AAA). TEL : 06 28 61 32 22
- de modélisme, Aéro Modeéle Club des Graves (AMCG). TEL : 05 56 30 02 31

16 - Restaurants: Sur/ OnAD.
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AD 2 LFLH TXT 01 AIP FRANCE
06 AUG 2026
CHALON CHAMPFORGEUIL
Distances déclarées / Declared distances
Dimensions Nature Resistance

RWY| QFU Dimension Surface Strength TODA ASDA LDA

17 | 168 Revétue 1440 1440 1380

55 aag | H0X30 Paved 12 e 1440 1440 1280
17L 168 Non revétue 849 849 849
35R | 348 84950 Not paved 849 849 849
Aides lumineuses : Bl RWY 17/35 Lighting aids : LIL RWY 17/35

PCL PCL

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d’utilisation de 'AD
AD réservé aux ACFT munis de radio.
RWY revétue 17/35 : accotements en pierre inutilisables.

RWY non revétue 17/35 et TWY B réservés aux
aéronefs basés et aux HEL. Utilisation possible par des
ACFT non basés sur PPR AFIS uniquement. Inutilisable
apres fortes pluies.

Largeur des TWY :A:10.5m;B:12m.

Activité IFR possible.

Dangers a la navigation aérienne

QFU 168° : piste non revétue, 200 premiers métres en
mauvais état.

Voltige N° 6464 : voir AIP ENR 5.5

Selon protocole avec I'exploitant d'aérodrome.

Procédures et consignes particulieres

A I'aller comme au retour de la piste revétue, marquer
obligatoirement I'arrét en A1 et A2 et vérifier 'absence
de trafic conflictuel & I'atterrissage ou au décollage avant
de couper 'axe de la bande gazonnée.

QFU 348° préférentiels cause procédure IFR et
nuisances sonores.
Roulage interdit hors RWY et TWY.

HEL : durant l'activité de parachutisme, vérifier toutes
voiles au sol avant mise en route.

DEP piste 35 : route départementale RD 336 pergant
le bord de la trouée de décollage.

Equipement AD

- PCL sur PPR AFIS.

- PCL : SS+30 a SR-30.

- La PCL s'allume avec 3 coups d'alternat et met en
service RWY, le PAPI RWY 35 et s'éteint avec 7 coups
d'alternat ou s'éteint automatiquement aprés 15 minutes.

Activités diverses
Parachutage N° 202 : voir AIP ENR 5.5
Voltige N° 6495 : voir AIP ENR 5.5

AD operating conditions
AD reserved for radio-equipped ACFT.
Stony shoulders of paved RWY 17/35 unusable.

Unpaved RWY 17/35 and TWY B reserved for home
based ACFT and HEL. Possible use of non-based ACFT
with PPR AFIS. Unusable after heavy rainfalls.

TWY width:A:10.5m;B:12m.
Possible IFR operation.

Air navigation hazards

QFU 168° : unpaved RWY, first 200 metres in bad
condition.

Aerobatics NR 6464 : see AIP ENR 5.5

In accordance with the agreement with the AD operator.

Procedures and special instructions

Coming from or going to paved RWY, compulsory stop
at A1 and A2 holding points and watch out for any
conflicting traffic taking off or landing before crossing
grass strip axis.

Preferred QFU 348° due to IFR procedure and noise
pollution.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

HEL : during parachuting activity, check that all
parachutes are on the ground before starting up.
TKOF RWY 35 : the secondary road RD 336 crosses
the edge of the take-off funnel.

AD equipment

- PCL on PPR AFIS.

- PCL : §5+30 to SR-30.

- PCL switches on with 3 alternate buttom clicks and
activates the RWY, the PAPI RWY 35 and switches off
with 7 alternate buttom clicks or switches off
automatically after 15 minutes.

Various activities

Parachuting activity NR 202 : see AIP ENR 5.5
Aerobatics NR 6495 : see AIP ENR 5.5
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AIP FRANCE AD 2 LFLHTXT 02

06 AUG 2026

CHALON CHAMPFORGEUIL

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

10-

11-

12-

13-
14-
15-
16-
17-

18-

- Situation / Location: 7 km NNW Chalon sur Sadne (71-Sadne et Loire).
- ATS: HOR AFIS : MER-DIM : 0800-1700.

Extension possible : AFIS peut étre rendu sans préavis LUN-MAR : 0800-1700.
Info connue sur CHALON INFO.

En dehors de ces horaires, ouverture PPR 1 HR.

AFIS SKED : WED-SUN : 0800-1700.

Possible extension : AFIS can be provided without notice MON-TUE : 0800-1700.
Information known with CHALON INFO.

Outside these SKED, opening PPR 1 HR.

TEL et/ and E-mail : voir exploitant / see operator— FAX : 03 85 46 47 56

- VFR de nuit/ Night VFR :  Agréé / Approved.
- Exploitant d’aérodrome / AD operator : EDEIS Aéroport de Chalon Champforgeuil
RN 6

71530 Champforgeuil.
TEL : 03 85 46 14 48. E-mail : chalon.aeroport@edeis.com

- CAA: DSAC NE (voir/ see GEN).

- BRIA: BORDEAUX (voir/ see GEN).

- Préparation du vol / Flight preparation : Accés internet pendant HOR AFIS / Internet access during AFIS
SKED.

Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.

- MET: voir/ see GEN ; Station : NIL.
- Douanes, Police / Customs, Police : Vols internationaux autorisés uniquement depuis/vers les pays

membres de |'UE et de I'espace Schengen. Pas de douanes.
International flights are permitted only from/to EU member states and
Schengen area countries. No customs.
AVT: Carburant : AVGAS 100LL, JET A1.

Paiement carte de credit via Automate H24 ou espéces, Fuel release AEG, WFS, JETEX 0800-1700

Lubrifiant : O/R par téléphone exploitant, 0700-1700

Fuel : AVGAS 100LL, JET A1.

Payment by credit card H24 or cash, Fuel release AEG, WFS, JETEX 0800-1700

Lubricants : O/R by phone operator, 0700-1700

RFFS: Niveaux 3 et4/ Levels 3and 4:PPR 12 HR sur/ on cy.myhandlingsoftware.com
Niveau 2 / Level 2: HOR AFIS / AFIS SKED
Niveau 1/ Level 1:en dehors de ces HOR / outside these SKED

Péril animalier / Wildlife strike hazard :  Service adapté HOR ATS HJ uniquement.
Adapted service ATS SKED HJ only.

Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars :  O/R.
Réparations / Repairs : NIL.

ACB : Aéroclub du Grand Chalon. TEL : 06 30 92 21 58.

Transports / Transport : O/R.

Hotels, restaurants : Hotel a proximité / Hotel in the vicinity.
Snack Bar a proximité / Snack bar in the vicinity.
GRF: Service d'évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global Reporting Format :
HOR AFIS / AFIS SKED.
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AIP FRANCE

AD 2 LFLB TXT 02
06 AUG 2026

CHAMBERY AIX LES BAINS

LAPPLICATION DE CES DISPOSITIONS FERA
LOBJET DE VERIFICATIONS PAR LAUTORITE ET
TOUT EXPLOITANT OU COMMANDANT DE BORD
DEVRA POUVOIR JUSTIFIER QU’IL SATISFAIT AUX
EXIGENCES CI-DESSUS.

Dangers a la navigation aérienne
Présence importante de parapentistes sur les reliefs.
Présence possible de parapentes a I'Est du terrain sous

1160 ft et secteur WA a 'Ouest du col sous la ligne de
créte (voir APP 01).

Interdiction d'utiliser le PAPI 36 au-dela de 5 NM.
Procédures et consignes particuliéres

Circuits basse hauteur possibles pour vols
d’entrainement de jour uniquement.

Procédures d'arrivée :

Premier contact radio CHAMBERY INFO 123.705 cause
problémes portée radio.

QFU 355° préférentiel cause environnement.

Décollage RWY 36 : présence d'une route
immédiatement apres la piste. Vérifier que les
performances de décollage permettent le franchissement
de son gabarit (782 ft, voir ATT 01) en passant
I'extrémité de piste.

Piste 36 : distances déclarées réduites afin d'offrir une
aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) conforme.
Balisage d'extrémité de piste 36 situe a 40 m au dela
des distances déclarées.

Utilisation simultanée des deux pistes interdites.

La procédure " réduction des séparations sur piste " est
applicable sur la piste dans les conditions fixées par la
reglementation nationale.

Absence de marquage d'identification de piste sur la
piste non revétue.

Phraséologie utilisée localement :

- pour la piste 18L/36R non revétue : "piste 18
gazonnée" ou "piste 36 gazonnée"

- pour la piste 18/36 revétue : "piste 18 principale" ou
"piste 36 principale”

Transit SB-SM : dans la mesure du possible, rester a
I'Ouest de I'autoroute, présence du circuit d'aérodrome
et du trafic au départ et a destination de CHAMBERY
CHALLES LES EAUX (LFLE) a I'Est.

Départ via SB :

Altitude recommandée a SB : 3500 ft AMSL MNM.

Piste 18 : sauf instruction contraire, monter dans I'axe
de piste puis contourner la ville de Chambéry par le
Sud.

APPLICATION OF THESE RULES ARE SUBJECTTO
VERIFICATION BY THE AUTHORITY AND ALL
OPERATOR OR COMMANDERS ARE TO BE ABLE
T0 bIUSTIF Y THEY COMPLY WITH REQUIREMENTS
ABOVE.

Air navigation hazards
Heavy paragliding activity on high terrain.

Possible presence of paragliders East of the airfield
below 1160 ft and WA sector West of the pass below
the crest line (see APP 01).

The use of PAPI 36 is prohibited beyond 5 NM.
Procedures and special instructions
Low height circuits possible for day training flights only.

Arrival procedures :

First radio contact CHAMBERY INFO 123.705 due to
radlio range problems.

Preferred QFU 355° due to environment.

Take-off RWY 36 : presence of a road immediately after
the RWY. Check that the take-off performance allows

itto cross its gauge (782 ft, see ATT 01) by passing the
end of the RWY.

RWY 36 : declared distances reduced due to runway
end safety area (RESA) compliance. End of RWY 36
lighting located at 40 m beyond declared distances.

Simultaneous use of both runways is prohibited.

The procedure ‘runway separation reduction" is
applicable on runway according to the national Air Traffic
Regulations.

No RWY identification markings on the unpaved RWY.

Locally used phraseology :

- for the unpaved RWY 18L/36R : "grass RWY 18" or
"grass RWY 36"

- for the paved RWY 18/36 : "main RWY 18" or "main
RWY 36"

Transit SB-SM : if possible, keep West of motorway,
presence of CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE)
AD circuit and traffic to and from in the East.

Departure via SB :
Recommended altitude at SB : 3500 ft AMSL MNM.

RWY 18 : unless contrary instruction, climb straight
ahead then bypass the town of Chambéry by the South.
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AD 2 LFLB TXT 03
06 AUG 2026

AIP FRANCE

CHAMBERY AIX LES BAINS

Arrivée via SB :
Altitude recommandée a SB : 3000 ft AMSL.

En cas d'attente, rester coté Ouest de I'autoroute cause
trafic aérodrome de CHAMBERY CHALLES LES EAUX
(LFLE).

Piste 36 : sauf instruction contraire, rejoindre la longue
finale en contournant la ville de Chambéry par le Sud.

[tinéraires recommandés de transit VFR (voir ENR 1-2) :

Arrival via SB :
Recommended Altitude at SB : 3000 ft AMSL.

In case of holding, keep West of motorway due to AD
traffic of CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE).

RWY 36 : unless contrary instruction, join the long final
bypassing the town of Chambéry by the South.

Recommended routes for VFR transit (see ENR 1-2) :

NE <--> E <--> ALBY <--> EY <--> SBa/ 104000 ft AMSL MNM.
N <--> NW <--> WC <-->WB <-->WG a/ to 4500 ft AMSL MAX.

-Points de compte rendu -Reporting points
Points Coordonnées Noms
Coordinates Names
ALBY 45°49'00” N - 006°01'13" E Alby sur Chéran
EY 45°42'51” N - 005°55'26" E Grésy sur Aix
NL 45°48'21” N - 005°49'44” E Bout du lac / Lake edge
SB 45°32'35”" N - 005°57'24" E Quest de la Zone industrielle de I'Albanne
SM 45°29'02" N - 006°01°25" E Echangeur autoroutier / Motorway interchange
sw 45°33'20” N - 005°49'52" E Col du Crucifix / Crucifix Pass
WA 45°41'34” N - 005°50'49" E Col du Chat
WB 45°45'29" N - 005°42'20" E Belley
wcC 45°50'35" N - 005°46'45" E Culoz
WG 45°35'53"N - 005°37'54" E Saint Genix sur Guiers
N 46°02'04" N - 006°06'26" E Cruseilles
NE 46°02'41" N - 006°15'27" E Col d'Elvires (jonction A410 et D1203 )
Evires pass ( A410 and D1203 junction)
E 45°56'07" N - 006°10'05" E Les Glaisins (échangeur/ interchange)

En période hivernale (1er décembre au 2éme dimanche
d'avril), VFR non-basés : en raison de la capacité
d'accueil réduite, vérifier la disponibilité de stationnement
avant le vol en contactant I'exploitant par E-mail
uniquement.

VFR de nuit

Tour de piste interdit apres 2000 .

ETE:-1HR.

En dehors des HOR ATS, réservé aux utilisateurs
autorisés.

Départ : Procédure recommandée : Monter & 1000 ft
AGL dans 'axe avant le premier virage. Monter verticale
aérodrome a l'altitude minimale du trongon a emprunter.
Arrivée : Laltitude du segment utilisé sera maintenue
jusqu’a étre en vue et dans les 5 NM de I'aérodrome,
puis rejoindre le circuit.

Activités diverses

Activité parachutage sur AD (N° 417) : voir AIP ENR
5.5.

During winter (1st December to 2nd Sunday of April),
for non-based VFR : due to limited capacity, check for
parking availability before the flight by contacting the
AD operator by E-mail only.

Night VFR

Traffic circuit prohibited after 2000 .

SUM:-1HR.

Outside ATS SKED, reserved for authorized pilots.

Departure: Recommended procedure: Climb to 1000 ft
AGL in the axis before first turn. Climb overhead AD at
route segment minimum altitude.

Arrival: Used segment altitude will be maintained until
being in sight and within & NM AD, then join traffic
pattern.

Various activities

Parachuting on AD (NR 417): see AIP ENR 5.5.

AMDT 09/26
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9- Douanes, Police / Customs, Police :

Douane avec PPR 24HR :

- Vols sans assistance et & destination ou en provenance de tout pays étranger :
cli-lyon@douane.finances.gouv.fr

bsi-montmelian @douane.finances.gouv.fr

- Vols avec assistance : https://cy.myhandlingsoftware.com

Customs upon PPR 24HR :

- Flights without handling and inbound or outbound :
cli-lyon @douane.finances.gouv.fr

bsi-montmelian @douane.finances.gouv.fr

- Flights with handling : https://cy.myhandlingsoftware.com

10- AVT: Carburants/ Fuel:100LL, JET A1
HOR / SKED :
JET A1:01 MAI-30 NOV / 01 MAY-30 NOV : LUN-VEN / MON-FRI : 0700-1930
SAM-DIM / SAT-SUN : 0830-1730
01 DEC-30 AVR/ 01 DEC-30 APR: 0700-1930
AVGAS : 01 MAI-30 NOV / 01 MAY-30 NOV : LUN-VEN / MON-FRI : 0700-1930
SAM-DIM / SAT-SUN : 0830-2000
01 DEC-30 AVR / 01 DEC-30 APR : 0700-1930
(Automate 100LL uniquement avec carte BP / Autofuel terminal 100LL only with BP card).
Lubrifiants / Lubricants : NIL.
Paiement / Payment 100LL : Cartes de crédit Visa, Mastercard - BP - Especes : € / Visa Credit Cards,
Mastercard - BP - Cash : €.
Paiement / Payment JET A1 : Cartes de crédit Visa, Mastercard, BP, American Express, Diner's club
- Espéces : €/ Visa Credit Cards, Mastercard, BR, American Express, Diner's club - Cash : €.

11- RFFS: 6
Niveau et HOR annoncés par NOTAM. Pas de niveau en dehors de ces HOR.
Level and SKED announced by NOTAM. No level outside these SKED.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : En fonction des mouvements avion durant les heures d'ouverture
ATS/ Based on ACFT movements during ATS SKED.

13- Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : Sté RECTIMO Aviation Concessionnaire PIPER et CESSNA : toutes réparations
sur mono et bimoteurs, changements de moteurs et pieces de rechange.
Sté PEAS :intervention jusqu'a grande visite, réparations biturbo et HEL, changement
de moteurs.

RECTIMO Aviation Company PIPER and CESSNA Dealer : all repairs on single
and twin engines, engine changes and spare parts.

PEAS company : intervention until a major visit, biturbo and HEL repairs, engine
changes.

15- ACB: de Savoie TEL : 04 79 54 41 81.

16- Hotels / Restaurants:  Hotels : a 2 km (navettes) et toutes facilités & Chambéry et Aix-les-Bains.
Hotels : 2 km away (shuttles) and all facilities in Chambéry and Aix-les-Bains.
Restaurant sur / at AD.

17 - Divers / Miscellaneous : Assistance / Handling : O/R PN 48 HR aupres de / to SEACA, par E-mail
uniquement / by E-mail only : handling@chambery-airport.com

GRE : Service d'évaluation de I'état de surface de la piste / Global reporting format
:HOR RFFS / RFFS SKED.

AMDT 09/26 © Service de I'Information Aéronautique, France












AD 2 LFGATXT 01 AIP FRANCE
06 AUG 2026
COLMAR HOUSSEN
Distances d@clar@es / Declared distances
RWY| QFU Dimensions Nature Resistance TODA ASDA LDA
dimension Surface Strength

01 | 009 1610 x 30 RevEtue 13 FIBIWIT 1610 1610 1400

19 | 189 Paved 1610 1610 1610
01L | 009 950 x 80 Non Revitue - 950 950 750

19R | 189 Unpaved 950 950 750

Aides lumineuses : HI RWY 01/19
PCL et STAP sur PPR (voir @quipement AD)
APCH 420 m HI

Lighting aids : LIH RWY 01/19
PCL and STAP on PPR (see AD equipment)
APCH 420 m LIH

Consignes particulitres / Special instructions

Conditions d'utilisation de I’AD
Utilisation simultan@e des deux pistes interdite.
Piste non revCtue rd@serv@e (sauf pour raisons de

s@curit@), aux planeurs, avions remorqueurs et avions
bas@s appartenant la flotte CICVVA.

Hors activitd vol  voile, piste non revEtue utilisable par
les seuls a@ronefs autoris@s par I'exploitant AD (sauf
pour raisons de s@curitd).

AD r@serv@ aux ACFT munis de radio.

AD interdit aux PUL.

Actvitd IFR aux deux QFU.

Activitg ULM : AD r@serv@ aux seuls ULM multiaxes.

Voies de circulation ES, EC et EN destin@es aux ACFT
dont 'empattement est infdrieur 18 m.

R@sistance TWY ES/EN : 12 F/IB/WIT.
TWY EC : 13 F/B/WIT.
Parking commercial : 14 F/B/WI/T.

Dangers la navigation adrienne

Turbulences importantes par vent secteur ouest au
travers des hangars I'ouest de 'a@rodrome.
Pr@sence d'obstacles dans la bande am@nag@e et la
bande de piste revEtue :

- Piste 19 : buissons et vignes dans la bande de piste,
cl tures frangibles balis@es de jour et de nuit dans la
bande am@nag@e 45 mt.tres au Nord du seuil 19.

- Piste 01 : portion de rue longeant I'AD  I'ouest, se
trouve dans la bande de piste.

Activitd hdlicoptt.res importante sur I'h pital Pasteur

2 NM au Sud de la piste, dans la circulation d'adrodrome
de Colmar.

Activitd de voltige hors AD (N 6160) : voir AIP ENR 5.5

AD operating conditions
Simultaneous use of both RWYs prohibited.
Unpaved RWY reserved (except for safety reasons), for

gliders, tow planes and based ACFT belonging to the
CICVVA fleet.

Outside gliding activity, unpaved RWY available only
for ACFT authorized by AD operator (except for safety
reasons).

AD reserved for radio-equipped ACFT.

AD prohibited to PUL.

IFR operations at both QFU.

ULM activity : AD reserved for multiaxis ULM.

TWY ES, EC and EN are used for ACFT whose base
width is less than 18 m.

TWY strength ES/EN : 12 F/IB/WIT.
TWY EC : 13 F/B/WIT.
Commercial apron : 14 F/B/WIT.

Air navigation hazards

Heavy turbulences with west wind abeam hangars to
the west of the aerodrome.

Presence of obstacles in the clear strip and the paved
RWY strip :

-RWY 19 : bushes and vines in the RWY strip, frangible
fence equipped with day and night lighting in the clear
strip established 45 meters North of THR 19.

- RWY 01 : street section following West of AD, in the
RWY strip.

Strong HEL activity at Pasteur hospital at 2 NM in the
South of RWY, in the traffic pattern of Colmar.

Aerobatic out of AD (NR 6160) : see AIP ENR 5.5
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Procédures et consignes particulieres

Roulage interdit hors RWY et TWY.

TWY E3 réservé aux aéronefs stationnés aux hangars
H14-H15.

TWY E4/E5 réservés au vol a voile.

RWY 01/19 : décollage & partir d'une partie intermédiaire
de la piste interdit. Cette disposition ne s'applique pas
aux aéronefs basés dont la distance de référence est
inférieure a 800 m pour un décollage en piste 19 depuis
lintersection avec la voie de circulation EN.

TORA disponible pour le décollage depuis I'intersection
TWY EN : 1350 metres.

Circuits basse hauteur : PPR COLMAR TWR.

- circuits Quest : hauteur mini 300 ft AAL.

- circuits Est : hauteur mini 500 ft AAL.
Entrainement IFR interdit en dehors des HOR ATS.

Zone de stockage en herbe a 'Ouest de la bande
gazonnée réservée pour : planeurs, avions remorqueurs
et avions basés appartenant a la flotte CICVVA,
véhicules de tractage planeur autorisés par I'exploitant
AD et starter vol a voile du CICVVA.

Parking Nord-Est réservé aux avions basés. Contact
radio avec COLMAR TWR obligatoire aux points E1,
E2 et E3.

Environnement AD trés sensible au bruit : les mesures
de réduction de bruit sont détaillées dans la charte de
I'environnement consultable sur le site internet de
I'exploitant.

Reglements de Circulation Locaux

Parking revétu PAPA réservé a 'aviation commerciale,
PPR 18HR. Stationnement obligatoire face a I'Est. Voie
de desserte EST fermée par des cones quand poste A1
OCCupé.

Parking stabilisé CHARLIE réservé a 'aviation générale.
Stationnement obligatoire face a I'Ouest. Postes
délimités aux quatre coins par des cones jaunes.

Parking revétu ACB résevé aux aéronefs de |'aéroclub
de COLMAR et aux aéronefs ALSAFLY et AUL
FORMATION. Pas de marques de postes. Utilisation
sous la responsabilité des pilotes.

Parking non revétu SIERRA : postes délimités aux
quatre coins par des cones oranges. Voie de desserte
de ce parking délimitée par des balises coniques jaunes.

De nuit et par RVR<800m, utilisation obligatoire de la
voie EC par les aéronefs dont la distance de référence
au décollage est supérieure ou égale & 1200m (arrivées
et départs).

VFR de nuit
Entrainement de nuit interdit hors HOR ATS.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.
TWY E3 reserved for ACFT parked at hangars H14-H15.

TWY E4/E5 reserved for gliders.

RWY 01/19 : TKOF from intermediate part of the RWY
is prohibited. This provision doesn't apply to home-based
ACFT whose reference TKOF distance is smaller than
800 meters for a TKOF on RWY 19 from intersection
with TWY EN.

TORA available from intersection TWY EN : 1350 m.

Low height traffic circuits : PPR COLMAR TWR.
- West circuits : minimum height 300 ft AAL.

- East circuits : minimum height 500 ft AAL.

IFR training prohibited outside ATS SKED.

Grass storage area to the West of grass strip reserved
for : gliders, tow planes and based ACFT belonging to
the CICVVA fleet, tow vehicles authorized by AD
operator and CICVVA glider starter.

North-East stands reserved for home based ACFT.
Radio contact mandatory with COLMAR TWR at E1, E2
and E3 points.

AD surroundings very noise-sensitive : noise reduction
measures are detailed in the environment chart available
on AD operator's website.

Local traffic requlations

Paved PAPA apron reserved for commercial aviation,
PPR 18HR. Parking facing EAST mandatory. Service
road EAST closed with cones when A1 apron is busy.

Stabilized CHARLIE apron reserved for general aviation.
Parking facing WEST mandatory. Stands delimited at
the four corners by yellow cones.

Paved ACB apron reserved for ACFT from COLMAR
aerocub and ALSAFLY and AUL FORMATION ACFT.
No stands markings. Use under pilots responsability.

Unpaved SIERRA apron : stands delimited at the four
corners by orange cones. Linking taxiway delimited by
yellow conical beacons.

By night and by RVR<800m, TWY must be used by
ACFT whose take-off reference distance is greater than
or equal to 1200m (arrivals and departures).

Night VFR
Night training flight prohibited outside ATS SKED.

© Service de I'Information Aéronautique, France
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Equipement AD AD equipment

STAP et PCL disponibles sur PPR exploitant AD par
mail avant 1500. Formulaires de demandes a
télécharger sur : www.colmar.aeroport.fr

STAP : paramétres disponibles (FR) : vent, T, DP, QNH,
QFE.

Commande de 3 coups d'alternat en moins de 5
secondes : diffusion des informations et télécommande
du balisage Bl :

- Feux de seuil 19, feux de bord et d'extrémité de piste
01/19, feux de seuil 01, PAPI seuil 19, PAPI seuil 01 :
intensité 1.

- Eclairage de l'indicateur de direction du vent, balisage
lumineux de I'aire de trafic et du TWY C, mats
d'éclairage du PRKG principal P1 & P5 : intensité
nominale.

Commande de 5 coups d'alternat en moins de 5
secondes : diffusion des informations et télécommande
du balisage HI :

- Feux de seuil 19, feux de rampe d'approche 01, feux
de rampe d'approche 19 : intensité 2.

- Feux de bord et d'extrémité de piste 01/19, feux de
seuil 01, PAPI seuil 19, PAPI seuil 01 : intensité 3.

- Eclairage de l'indicateur de direction du vent, balisage
lumineux de I'aire de trafic et du TWY C, mats
d'éclairage du PRKG principal P1 & P5 : intensité
nominale.

Commande de 7 coups d'alternat en moins de 5
secondes : extinction du balisage.

Equipement de surveillance du trafic : Aérodrome équipé
d’une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activités diverses
Parachutage N°221 : voir AIP ENR 5.5

Consignes particuliéres de radiocommunication
Aéronefs non-équipés en 8,33 kHz :

- Au départ, les aéronefs ne disposant pas d'équipement
de radiocommunication compatible en espacement 8,33
kHz contacteront les services ATS sur la FREQ
COLMAR Tour.

- Al'arrivée, en I'absence d'indication autre des services
ATS, les aéronefs ne disposant pas d'équipement de
radiocommunication compatible en espacement 8,33
kHz contacteront les services ATS sur la FREQ
COLMAR Tour.

Panne de radiocommunication

Appliquer la réglementation nationale et si possible,
utiliser le téléphone portable pour contacter la TWR.

STAP and PCL available : PPR from AD operator by e-
mail before 1500. Download request forms on :
www.colmar.aeroport.fr

STAP : available data (FR) : wind, T, DP QNH, QFE.

3 clicks on mic in less than 5 seconds : diffusion of
information and remote control of LIL lighting :

- THR 19 lights, edge and RWY 01/19 end lights, THR
01 lights, PAPI THR 19, PAPI THR 01 : intensity 1.

- Wind direction indicator lighting, traffic area and TWY
C lighting, lighting masts on main apron P1 to P5 :
nominal intensity.

5 clicks on mic in less than 5 seconds : diffusion of
information and remote control of LIH lighting :

- THR 19 lights, approach lights RWY 01 and RWY 19
:intensity 2.

- Edge and RWY 01/19 end lights, THR 01 lights, PAPI
THR 19, PAPI THR 01 : intensity 3.

- Wind direction indicator lighting, trafic area and TWY
C lighting, lighting masts on main apron P1to P5 :
nominal intensity.

7 clicks on the mic in less than 5 seconds : turn-off the
lights.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with a
radar display (see AD 1.0).

Various activities
Paradropping NR 221 : see AIP ENR 5.5

Special radiocommunication instructions
Non-8.33 kHz ACFT :

- On departure, ACFT not equipped with a
radiocommunication device compatible with 8.33 kHz
channel spacing will contact ATS on COLMAR Tower
FREQ.

- On arrival, unless otherwise instructed by ATS, ACFT
not equipped with a radiocommunication device
compatible with 8.33 kHz channel spacing will contact
ATS on COLMAR Tower FREQ.

Radiocommunication failure

Apply the national regulation and if possible, use mobile
phone to contact TWR.

AMDT 09/26
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Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1- Situation/Location: 1km N Colmar (68 - Haut Rhin).

2- ATS: TWR:

De Novembre a Mars / From November to March :

- LUN-VEN / MON-FRI : 0630-1900

- SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 0730-SS+30 (MAX 1830 )
D'Avril & Octobre / From April to October :

- LUN-VEN / MON-FRI : 0630-2000

- SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 0730-SS+30 (MAX 1730 )

TWR, TEL : 03 89 41 97 05 - FAX : 03 89 41 46 82
Chef CA / ATC manager, TEL : 03 89 29 13 21
En dehors des HOR TWR, service AFIS PPR 18 HR exploitant AD disponible uniquement entre SS+30

et SR-30.

Outside TWR SKED, AFIS service PPR 18 HR to AD operator only available between SS+30 and SR-
30.

3- VFRde nuit/NightVFR : Agréé (voir aides lumineuses) / Approved (see lighting aids).
4 - Exploitant d’aérodrome / AD operator : ADC (Société de 'aéroport de Colmar SAS)

BRIA: BORDEAUX voir / see GEN.

MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.
Douanes, Police / Customs, Police :

©W oo N o O
T ]

43, Avenue de la foire aux vins, 68000 Colmar
TEL : 03 8920 22 90

Site Internet / Website : www.colmar.aeroport.fr
E-mail : contact@colmar.aeroport.fr

- CAA: SNANORD EST STRASBOURG.

Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.

Vols en provenance ou a destination d'un pays hors espace Schengen
ou hors Union européenne :
- PPR minimum 24 HR par E-mail a codt-
metz@douane.finances.gouv.r:
- LUN-VEN : au plus tard la veille avant 1700
- SAM et DIM : au plus tard le vendredi avant 1100
- JF :au plus tard la veille avant 1100
- Formulaire disponible sur le site de I'exploitant AD.
Vols en provenance ou a destination de la Suisse :
- PPR 12 HR par E-mail & : codt-metz@ douane.finances.gouv.fr
- Formulaire disponible sur le site de I'exploitant AD.
Flights from/ to a country outside Schengen Area or outside European
Union :
PPR 24 HR minimum by E-mail to : codt-
metz @douane.finances.gouv.fr:
- MON-FRI : at the latest on previous day, before 1700
- SAT and SUN : at the latest on Friday before 1100
- public HOL : at the latest on previous day, before 1100
- Form available at AD operator's Website.
Flights from/to Switzerland :
- PPR 12 HR by E-mail to : codt-metz @douane.finances.gouv.fr
- Form available at AD operator's Website.

© Service de I'Information Aéronautique, France
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10- AVT:  Lubrifiants / Lubricants : NIL
Carburant/ Fuel: 100LL, JET A1, AVGAS.
LUN-VEN / MON-FRI :0700-1100, 1300-1600.
LUN-VEN / MON-FRI : 1100-1300 PPR 24 HR exploitant AD / AD operator
Hors HOR / Outside SKED : PPR 72 HR exploitant AD / AD operator
Paiement comptant, chéque ou carte de credit.
Paiement 24/7 avec carte AIR BP.
Cash payment, cheque or credit card.
Payment 24/7 with AIR BP card.

11- RFFS: Niveau 5/ Level 5: LUN-VEN / MON-FRI: 0700-1100, 1300-1600.
En dehors de ces HOR / Outside these SKED : Niveau 1/ Level 1.
Extension possible Niveau 2 ou 5/ Possible extension Level 2 or 5 :
LUN-VEN / MON-FRI : 1100-1300.
PPR 2 HR exploitant AD / AD operator.
Extension possible en dehors de ces HOR Niveau 2 ou 5/ Possible extension outside these SKED
Level20r5:
LUN-DIM / MON-SUN : PPR 18 HR exploitant AD / AD operator.

12- Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel HOR RFFS / Random RFFS SKED.
13- Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : ALSACE AIR MAINTENANCE - TEL : 03 89 24 51 71 - FAX : 03 89 24 53 94.
E-mail : alsace.airmaintenance @orange.fr

15- ACB: - Aéroclub de Colmar - TEL : 09 62 16 01 67 - E-mail : contact@aeroclub-colmar.fr
- Planeur Colmar - TEL : 03 89 41 95 03 - E-mail : info@planeur-colmar.net
- Aéroclub du Premier Envol - TEL : 06 60 04 42 26 - E-mail : club@premierenvol.info

16 - Transports : Taxis sur demande, bus a proximité, location de voiture.
Taxis on request, bus in the vicinity, car rental.

17 - Hotels, restaurants : Sur/ AtAD.

18- GRF: Service d'évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global Reporting Format :
LUN-VEN / MON-FRI : 0630-1100, 1300-1600
SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 0730-1030
En dehors de ces HOR disponible sur demande pour vols commerciaux /
Outside these SKED, available on request for commercial flights :
- LUN-VEN / MON-FRI : 1100-1300, PPR 24 HR exploitant AD / AD operator
- SAM, DIM / SAT, SUN : PPR 72 HR exploitant AD / AD operator

AMDT 09/26 © Service de I'Information Aéronautique, France
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DOLE TAVAUX

Stationnement hélicoptéres

Les manoeuvres de rotation sont interdites sur les
postes. Les hélicoptéres doivent suivre les lignes de
roulage et les instructions du placeur.

Le poste 45 est interdit aux hélicoptéres dont la LHT est
supérieure a 13,30 m.

Le poste 41 est interdit aux hélicoptéres dont la LHT est
supérieure a 12 m.

Les postes 42 a 44 sont interdits aux hélicopteres dont
la LHT est supérieure a 17,75 m.

Les postes 51, 53, 61 et 63 sont interdits aux
hélicoptéres dont la LHT est supérieure a 10,8 m.

VFR spécial

Utilisation des points de compte rendu obligatoire.
En présence de trafic IFR : VFR spécial interdit.
En l'absence de trafic IFR :

- Avions : VIS : 1500 m , hors des nuages.

- Hélicopteres : 800 m , hors des nuages.

- Plafond >= 600 ft

Equipement AD

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'une
visualisation radar pendant les HOR ATS (voir AD 1.0).
Activités diverses

Activité de voltige N° 6450 : voir AIP ENR 5.5
AEM N° 8062 : voir AIP ENR 5.5

Consignes particuliéres de radiocommunication
PANNE DE RADIOCOMMUNICATION.

Avant d'avoir recu la clairance d'entrée en CTR, sauf
urgence, ne pas y pénétrer.

Apres avoir recu la clairance d'entrée en CTR, se
présenter par le Sud, face & la Tour, phares allumés &
1900 ft AMSL, puis rejoindre le circuit d'aérodrome.

Si possible, essayer de contacter la TWR par téléphone
portable au 03 84 71 98 98.

Helicopters parking

Rotation maneuvers are prohibited on parking stands.
Helicopters must follow the taxiing lines and the
marshaller instructions.

Stand 45 is prohibited for helicopters whose overall
length is greater than 13.30 m.

Stand 41 is prohibited for helicopters whose overall
length is greater than 12 m.

Stands 42 to 44 are prohibited for helicopters whose
overall length is greater than 17.75 m.

Stands 51, 53, 61 and 63 are prohibited for helicopters
whose overall length is greater than 10.8 m.

Special VFR

Use of reporting points mandatory.

With IFR traffic : special VFR prohibited.
Without IFR traffic :

-ACFT : VIS : 1500 m, out of clouds.

- Helicopter : 800 m, out of clouds.

- Ceiling >= 600 ft

AD equipment

Traffic surveillance equipment : AD equipped with a
radar display during ATS SKED (see AD 1.0).
Various activities

Aerobatics NR 6450 : see AIP ENR 5.5
AEM NR 8062 : see AIP ENR 5.5

Special radiocommunication instructions
RADIOCOMMUNICATION FAILURE.

Before receiving the entry clearance in CTR, unless
emergency, do not enter it.

After receiving the entry clearance in CTR, proceed via
South facing the tower headlights ON at 1900 ft AMSL,
then join AD circuit.

If possible, try to contact TWR by mobile phone at 03
847198 98.
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GRENOBLE ALPES ISERE

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d’utilisation de ’AD
AD réservé aux ACFT munis de radio.
Piste non revétue 09/27 inutilisable en dehors HOR ATS.

Piste revétue et non revétue non utilisables
simultanément.

Dangers a la navigation aérienne
L'attention des pilotes est attirée sur la présence :
- d'une route au seuil 27 (gabarit routier : 1334 ft),

- d'une antenne (altitude au sommet : 1871 ft) a
proximité du point NW. Il est conseillé de rester a I'Ouest
de la voie TGV.

- AEM N° 9552 : voir AIP ENR 5.5, connue de TWR.
- AEM N° 9748 : voir AIP ENR 5.5
- AEM N° 9582 : voir AIP ENR 5.5
- AEM N° 9556 : voir AIP ENR 5.5
- AEM N° 9586 : voir AIP ENR 5.5
- AEM N° 9640 : voir AIP ENR 5.5

Procédures et consignes particulieres

QFU 088° préférentiel cause procédure IFR.
Atterrissage en piste 27 interdit si PAPI 27 inutilisable.
TWY T, S1, S2, S3, S4 et S5 limités aux aéronefs de

code inférieur ou égal a D avec largeur hors tout du train
principal (OMGWS) de moins de 9 m.

Taxiway N7 : utilisation de jour uniquement.

TWY N6 et N7 : Utilisation limitée aux aéronefs de code
inférieur ou égal & B d’envergure inférieure & 16 m et
avec largeur hors tout du train principal (OMGWS)
inférieure a 4,49 m.

TWY K1 et K2 : Utilisation limitée aux aéronefs de code
inférieur ou égal a B, avec largeur hors tout du train
principal (OMGWS) inférieure a 4,49 m.

TWY K3 : utilisation limitée aux aéronefs de code
inférieur ou égal & B. Utilisation par les aéronefs de code
C avec push obligatoire. Largeur hors tout du train
principal (OMGWS) inférieure a 6 m.

TWY K1 et K2 : utilisation avec accord ENAC.
TWY K2 préférentiel pour les départs.
TWY K1 préférentiel pour les arrivées.
TWY K3 : utilisation avec accord OYONNAIR.

Mise en route moteur interdite lorsque I'aéronef est calé
et/ou coné.

PRKG J sur autorisation ENAC.
PRKG R sur autorisation OYONNAIR.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Unpaved RWY 09/27 unusable outside ATS SKED.
Paved and unpaved RWY not usable simultaneously.

Air navigation hazards
Pilots’ attention is drawn towards :
- aroad THR 27 (road gauge : 1334 ft),

- an antenna (ALT on top : 1871 ft) close to reporting
point NW. It is recommended to stay West of TGV
railway.

- AEM NR 9552 : see AIP ENR 5.5, known by TWR.
- AEM NR 9748 : see AIP ENR 5.5
- AEM NR 9582 : see AIP ENR 5.5
- AEM NR 9556 : see AIP ENR 5.5
- AEM NR 9586 : see AIP ENR 5.5
- AEM NR 9640 : see AIP ENR 5.5

Procedures and special instructions

Preferred QFU 088° due to IFR procedure.

Landing RWY 27 prohibited when PAPI 27 U/S.

TWYT S1, S2, S3, S4 and S5 restricted to ACFT whose

code is below or equal to D with overall width of main
landing gear (OMGWS) less than 9 m.

Taxiway N7 : usable during daytime only.

TWY N6 and N7: restricted to code B or lower ACFT
with wingspan under 16 m and with outer main gear
wheel span (OMGWS) less than 4.49 m.

TWY K1 and K : restricted code B or lower ACFT with
outer main gear wheel span (OMGWS) less than 4.49
m.

TWY K3: restricted to code B or lower ACFT. Use by
Code C aircraft with mandatory pushback. Outer Main
Gear Width (OMGWS) less than 6 m.

TWY K1 and K2 : use with ENAC agreement.
TWY K2 preferred for departures.

TWY K2 preferred for departures.

TWY K3: use with OYONNAIR agreement.

Engine start prohibited while aircraft is chocked and/or
coned.

Apron J with ENAC authorization.
Apron R with OYONNAIR authorization.
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GRENOBLE ALPES ISERE

Stationnement parkings A, B, C ou D : vols d'aviation
générale et d'affaires :

- si MTOW inférieure ou égale a 3 t, demande de PRKG
obligatoire du 15 décembre au 15 avril.

En présence d'un placeur, suivre impérativement ses
indications.

- si MTOW supérieure a 3 t, assistance obligatoire sur :
https://cy.myhandlingsoftware.com

Contact :

businessaviation @grenoble-airport.com

ou +334 76 93 49 43.

Avis de stationnement : annoncer durée d’escale.

Vols d’entrainement en tours de piste :

Circuits basse hauteur possibles pour vols d’entrainement
dans les conditions suivantes :

- uniquement de jour,
- hauteur sol minimale 500 ft AAL.

Vol d'entrainement PPR pour code C ou plus :

Contacter |'aviation d'affaires : businessaviation @grenoble-
airport.com
ou +33 4 76 93 49 43.

Entrainement IFR : éviter 1330 - 1430 (SUM - 1 HR).

VFR Spécial
L'altitude de 2300 ft QNH est susceptible d'étre imposée

alentrée de la CTR au point W en raison de la présence
de trafic IFR.

Le point W constitue un point de clairance limite, au-
dela duquel le vol ne pourra étre poursuivi que sur
instruction de I'organisme du controle de la circulation
aérienne. A défaut une attente par virage a droite devra
étre exécutée.

- Points de compte rendu pouvant étre imposés par le
contréle.

Stands A, B, C or D : general aviation flight and
business flights :

- If MTOW below or equal 3 t, PRKG request
compulsory from 15 DEC to 15 APR.

When marshaller, follow obligatory his indications.

- If MTOW is above 3 t, handling compulsory on :
https://cy.myhandlingsoftware.com

Contact :
businessaviation @ grenoble-airport.com
or+33476934943.

Announce how long the stop over will be.
AD circuits training flights :

Possible low height circuit for training flights in the
following conditions :

- by day only,
- minimal height : 500 ft AAL.

Training flight PPR for code C or more :

Contact business aviation :
businessaviation @ grenoble-airport.com
or+33476934943.

- IFR training : avoid 1330 - 1430 (SUM - 1 HR).

Special VFR

Altitude of 2300 ft QNH could be imposed when entering
CTR at W due to IFR traffic.

W reporting point is a clearance limit point, continuing
flights on ATC clearances only. If no, pilots should
perform a right hand holding pattern.

- ATC Reporting points. May be mandated by ATC.

Points Coordonnées Noms
Coordinates Names
N 45°28'08"N - 005°17’51"E Circuit automobile de Champier / Champier racing circuit
PU 45°28'19"N - 005°33'21"E Nord du lac de Paladru / North of Paladru lake
NE 45°26'52"N - 005°31'26"E Sud du lac de Paladru/ South of Paladru lake
VN 45°21’37"N - 005°37'30°E Travers Est Voiron / East abeam Voiron
w 45°19'26"N - 005°03'13’E Rond point sud déviation de Beaurepaire
South Roundabout Beaurepaire deviation
NW 45°26'42'N - 005°01’57°E Tunnel TGV / Railroad tunnel
SE 45°18'35"N - 005°37°03’E Echangeur nord de Voreppe / Interchange north of Voreppe
S 45°15'06"N - 005°14'47°E Lac au Sud de Roybon / Lake south Roybon
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GRENOBLE ALPES ISERE
VFR de nuit Night VFR

Départs vers 'Ouest : rejoindre ['itinéraire publié a
Beaurepaire a 2500 ft.

Autres départs : monter verticale aérodrome a I'altitude
minimale du trongon a emprunter.

Arrivée de I'Ouest : apres Beaurepaire, maintenir
2500 ft jusqu'a étre en vue et dans les 5 NM de
I'aérodrome, puis rejoindre le circuit.

Autres arrivées : I'altitude du dernier segment utilisé
sera maintenue jusqu'a la vue et dans les 5 NM de
I'aérodrome, puis rejoindre le circuit.

Panne radio : se présenter perpendiculairement a la
piste 2800 ft AMSL, phares allumés et se conformer
aux signaux optiques de la TWR.

Equipement AD
Equipement de surveillance du trafic :
Aérodrome équipé d’un radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses
Voltige N° 6821 : voir AIP ENR 5.5
Parachutage N° 420 : voir AIP ENR 5.5

Consignes particuliéres de radiocommunication

Panne de radiocommunication a I'arrivée pendant les
HOR ATS :

- Afficher le code transpondeur 7600.

- Se conformer aux derniéres instructions de contréle

recues, ou se présenter face & la TWR par le Nord ou

par le Sud a 2800 ft AMSL, sans croiser 'axe de piste,
afin d’observer les paramétres visuels.

- S'intégrer phares allumés en vent arriére en assurant
une séparation visuelle avec les autres appareils puis
atterrir.

Signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.

West departures : join published itinerary at Beaurepaire
at 2500 ft.

Other departures : climb overhead AD to the routing
minimal altitude.

West arrival : after Beaurepaire, maintain 2500 ft until
AD in sight and within 5 NM then join the circuit.

Other arrivals : last used route altitude shall be held until
AD in sight and within 5 NM then join the circuit.

Radio failure : proceed at right angle to RWY, 2800 ft
AMSL, with lights on and comply with visible signals
from TWR.

AD equipment

Traffic surveillance equipment :

AD equipped with secondary surveillance radar (see
AD 1.0).

Various activities
Aerobatics NR 6821 : see AIP ENR 5.5
Parachuting NR 420 : see AIP ENR 5.5

Special radiocommunication instructions
Radiocommunication failure on arrival during ATS SKED:

- Squawk 7600.

- Comply with the latest instructions from control, or
approach the TWR from the North or South at 2800 ft
AMSL without crossing the RWY centerline, in order to
observe visual parameters.

- Join the circuit in downwind leg with headlights on and
maintaining a visual separation with other aircraft then
land.

Visual signals and pyrotechnic devices are ineffective.
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AIP FRANCE

SAINT REMY DE MAURIENNE

Consignes particulitres / Special instructions

Conditions d’utilisation de I'’AD
AD utilisable par les avions dont les pilotes :

- ont @t reconnus aptes  utiliser 'agrodrome par un
instructeur poss@dant la qualification montagne  la
suite d'une reconnaissance du site

ou
- d@tiennent une qualification montagne.
AD utilisable par les HEL et ULM.

Pour les pilotes d'ULM, il est fortement conseill? d'avoir
suivi le cursus montagne organis@ par la FFPLUM.

Le transport adrien commercial par avion est interdit
I'exception des vols de ddcouverte.

Distances d@clar@es utilisables : TORA et TODA RWY16
et 34 r@duites cause obstacles dans les troudes de
d@collage.

Dangers la navigation adrienne

Zone d'@volution de parapente au Sud-Est de 'AD.

Conditions adrologiques d@licates par vent de secteur
Sud.

Pr@sence de lignes  trts haute tension sous les
trajectoires d'ARR et DEP.

Proc@dures et consignes particulitres
D@part et arrivde en suivant la vallde.

RWY 34 profdrentielle cause environnement.

Atterrissage RWY 16 et 34 : ne pas descendre en gtape
de base moins de 1800 ft AMSL cause ligne HT dans
les servitudes de I'AD, paralltle la piste, non balisZe.

Survol de l'usine Arkdma La Chambre interdit.

D@part RWY 34 : Virer
avant 1525 ft AMSL.

Tours de piste interdits aux ACFT non bas@s.

droite cap 016 . Ne pas virer

Activitds diverses
AEM N 9865 : voir AIP ENR 5.5

AD operating conditions
AD suitable for aircraft whose pilots :

- have been assessed as competent to use the
aerodrome by an instructor holding a mountain rating
following a site reconnaissance

or
- hold a mountain qualification.
AD suitable for HEL and microlights.

Microlight pilots are strongly advised to have completed
the mountain training course organised by the FFPLUM.

Commercial air travel by aeroplane is prohibited, with
the exception of sightseeing flights.

Usable declared distances : TORA and TODA RWY 16
and 34 reduced due to obstacles in TKOF funnels.

Air navigation hazards

Paragliding area South-East of the AD.
Tricky flying conditions in Southerly winds.

Presence of extra-high-voltage power lines beneath the
flight paths of ARR and DEP.

Procedures and special instructions
Departure and arrival following the valley.

Preferred RWY 34 due to environment.

Landing on RWY 16 and 34 : do not descend below
1800 ft AMSL at the base leg due to a high-voltage
power line within the AD’s easements, running parallel
to the runway and unmarked.

Flying over the Arkdma factory in La Chambre is
prohibited.

Take-off from RWY 34 : Turn right heading 016 . Do not
turn before1525 ft AMSL.

Circling prohibited for non-based aircraft.

Various activities
AEM NR 9865 : see AIP ENR 5.5
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SAINT REMY DE MAURIENNE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

Situation / Location : 1,5 km SSE Saint Rémy de Maurienne (73) .

ATS : NIL.

VFR de nuit/ Night VFR :  Non agréé / Not approved.

Exploitant d’aérodrome / AD operator : ACB.

CAA :DSAC Centre-Est (voir / see GEN).

BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).

Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.
MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.

Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

- AVT: Carburant/ Fuel:100LL HOR/ SKED ACB, Lubrifiant/ Lubricant : NIL.
- RFFS: NIL.

- Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.

- Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
- Réparations / Repairs : NIL.

- ACB: Les Ailes de Mauriennes - TEL 09 62 15 07 00.
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AIP FRANCE

SAINTYAN

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d'utilisation de I'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD interdit aux planeurs sauf autorisés par l'exploitant
les WE et JF.

RWY revétue 15R/33L réservée aux aéronefs autorisés
par l'exploitant d'aérodrome ou les services ATS.

Piste revétue 15R/33L fermée WE et JF.

Procédures et consignes particulieres
QFU 326° préférentiel cause procédures IFR.

Circuits basse hauteur : uniquement a I'ouest dans le
cadre des vols d'entrainement avec instructeur a bord.
MNM 500 ft AAL.

AD sensible au bruit - Eviter le survol des zones
habitées avoisinantes.

Essais moteur avant décollage en T1, T3 et T5.

Demi-tour interdit hors HOR ATS sur piste 15/33 non
revétue.

Demande de vol avec assistance : LUN - VEN : HOR
RFFS, uniquement & rffs.Ifln@aeroportsaintyan.fr

VFR Spécial

Itinéraires VFR spécial d'entrée et de sortie de la CTR
recommandés pour les VFR.

En présence de trafic IFR, MNM MTO pour ACFT et
HEL (CTR) : VIS : 3000 m.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

AD prohibited to gliders except when authorized by AD
operator on SAT, SUN and public HOL.

Paved RWY 15R/33L reserved for ACFT authorized by
AD operator or ATS.

Paved RWY 15R/33L closed on SAT, SUN and public
HOL.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 326° : due to IFR procedures.

Low height traffic circuits : West of AD only within the

context of training flights with an instructor on board.
MNM 500 ft AAL.

Noise sensitive AD - Avoid overflying the surrounding
built-up areas.
Engine tests before Take-off on T1, T3 and T5.

Outside ATS SKED, half turn prohibited on unpaved
RWY 15/33.

Flight request with assistance : MON - FRI : RFFS
SKED, only at rffs.lfin @aeroportsaintyan.fr

Special VFR

Special VFR incoming and outgoing routes of the CTR
are recommended for VFR flights.

With IFR traffic, ACFT and HEL MTO MNM (CTR) : VIS
13000 m.

- Points de compte rendu - Reporting points
Points Coordonnées Noms
Coordinates Names
NE 46°34'55"N - 004°14'22"E Génelard
E 46°26'02"N - 004°16'30"E Charolles
onpin gl opRINTH Paray le Monial, embranchement ferroviaire au SE de la ville
EA 46°2624N - D04°0527°E Paray le Monial, railway junction SE of town
S 46°12'11"N - 004°04'40'E Iguerande
onNEN - 1AROETARN ABM W ville d'Avrilly, ABM E chateau d'eau d'Avrilly
SA 46°2005°N - D03°5746°E ABM W of town of Avrilly, ABM E water tower of Avrilly
w 46°21'02"'N - 003°47'38'E Le Donjon
ongi0RN R 41nAN Le Pin, chéateau d'eau au SE de la localité
WA 46°2425°N - 003°54 03°E Le Pin, water tower SE of the town
NW 46°30'24"N - 003°48'58"E Pierrefite sur Loire
Equipement AD AD equipment

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé de
radar secondaire. (voir AD 1.0).

STAP et PCL hors HOR ATS.

PCL sur celule photoélectrique. Possibilité d'éteindre le
balisage en donnant 7 coups d'alternat en moins de 5
secondes.

STAP : paramétres disponibles (FR uniquement) : vent,
VIS, base des nuages, T, DP, QNH, QFE.

Si PAPI 15 HS sous fonctionnement PCL, atterrissage
interdit.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with
secondary surveillance radar. (see AD 1.0).

STAP and PCL outside ATS SKED.

PCL on photoelectric cell. Lighting may be turned off by
7 alternate strokes within less than 5 seconds.

STAP : available data (FR only) : wind, VIS, cloud base,
T, DR QNH, QFE.

If PAPI 15 out of service under PCL use, landing is
prohibited.
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SAINTYAN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

1-
2-

3-
4-

5-
6-
7-

8-
9-
10-

11-

12

13-
14-
15-

Situation / Location : 1 km W Saint-Yan (71 - Sadne et Loire).

ATS : LUN-VEN sauf JF : ETE : 0600 - 2145 - HIV : 0700 - 2100.
En dehors de ces HOR : PPR 72 HR auprés de I'exploitant d'aérodrome.
MON-FRI except public HOL : SUM : 0600 - 2145 - WIN : 0700 - 2100.
Outside these SKED: PPR 72 HR from AD operator.
Aérodrome de SAINT YAN - 71600 SAINT YAN.
TEL :03 8526 60 61 - FAX : 03 85 84 99 55.

VFR de nuit / Night VFR :  Agréé / Approved ( voir aides lumineuses /see lighting aids).

Exploitant d'aérodrome / AD operator : SYAB - 195 rue Louis NOTTEGHEM - 71600 Saint Yan.
TEL : 03 8570 96 43 - FAX : 03 85 84 90 97.
E-mail : rffs.Ifln@aeroportsaintyan.fr

CAA: DSAC-NE (voir/ see GEN).
BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).

Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA/AFTN.
Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.

MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.
Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

AVT : Carburant/ Fuel: 100 LL - JET A1.
Sauf SAM, DIM et JF / Except SAT, SUN and public HOL.
HIV/ WIN:
- LUN-JEU / MON-THU : 0630-2030
-VEN/ FRI : 0630-1830
ETE / SUM :
- LUN-JEU / MON-THU : 0530-2030
-VEN / FRI :0530-1730
En dehors de ces HOR, avitaillement possible aprés accord sur demande dernier jour ouvrable avant
1500/ Outside these SKED, possible refueling after agreement on request last working day before 1500.
Paiement : especes, cheques, CB, cartes AEG, virement ou bon modéle 19.
Payment only by cash, cheques, credit card, AEG cards, bank transfer or "modele 19" vouchers.
TEL:06 79 21 64 41.

RFFS: Niveau?2/ Level 2:
HIV/ WIN :
- LUN-JEU / MON-THU : 0700-2100
-VEN/ FRI': 0700-1900
ETE / SUM:
- LUN-JEU / MON-THU : 0600-2100
-VEN/ FRI : 0600-1800
Niveaux 3 et 4/ Levels 3and 4 : PPR 72 HR.
TEL :03 8526 60 59 / 06 47 46 48 87 ou / or E-mail : rffs.Ifln @aeroportsaintyan.fr
En dehors de ces HOR : Niveau 1/ Qutside these SKED : level 1.

Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel HOR RFFS HJ uniquement.
Random RFFS SKED by day only.

Hangars pour a ronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.

Réparations / Repairs : NIL.

ACB : Louis Notteghem TEL / FAX : 03 85 84 94 37.

16 - Transports : Taxis a la demande / Taxis on request.

17-
18-

Hotels, restaurants : A proximité / In the vicinity.
Divers / Miscellaneous : ENAC TEL : 03 85 88 70 00.

GREF : Service d'évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global
Reporting Format : HOR RFFS / RFFS SKED.
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VICHY CHARMEIL

Consignes particulitres / Special instructions

Conditions d'utilisation de I’AD

Activitd IFR possible.

AD r@servd aux ACFT munis de radio.

Activitd ULM r@serv@e aux ULM munis de radio.

Dangers la navigation adrienne

Pr@sence d'oiseaux toute 'annde.

Activitd temporaire de parachutage annonc@e par
NOTAM et connue de VICHY INFO et CLERMONT
APP.

Procedures et consignes particulitres

RWY 01 prgfdrentielle cause proc@dure IFR.

Activitf@s diverses
Voltige N 6780 : Voir AIP ENR 5.5.

AD operating conditions

Possible IFR operations.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

ULM activity reserved for radio-equipped ULM.

Air navigation hazards
Bird presence during all the year.

Temporary parachuting activity announced by NOTAM
and known to VICHY INFO and CLERMONT APP.

Procedures and special instructions
Preferred RWY 01 due to IFR procedure.

Various activities
Aerobatics NR 6780 : See AIP ENR 5.5.
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VICHY CHARMEIL

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE :-1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1-
2-

3-
4-

5-
6-
7-
8-
9-

10-

11-
12-
13-

14 -
15-
16 -

Situation / Location : 5 km NNW Vichy (03-Allier).

ATS : AFIS sauf JF / except public HOL :
- LUN / MON : 1300-1600
- MAR-VEN / TUE-FRI : 0800-1100, 1300-1600
VFR de nuit/ Night VFR :  Non agréé / Not approved.
Exploitant d’aérodrome / AD operator : VICHY COMMUNAUTE
AEROPORT DE VICHY, 1 rue de I'Aéroport, 03110 CHARMEIL
TEL:04 703247 15-07 6372 37 93
E-mail : aeroport.vichy.charmeil @vichy-communaute.fr
CAA : Direction de la Sécurité de I'Aviation Civile Centre-Est (voir / see GEN).
BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.
MET : voir/ see GEN ; Station : NIL.
Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

AVT : Carburants / Fuels : 100LL - Lubrifiants / Lubricants : NIL.
H24 : cartes bancaires.
HOR ATS : espéces (accord préalable exploitant).
H24: credit cards.
ATS SKED: cash (prior operator agreement).
Absence ATS : H24 pour les possesseurs de la carte TOTAL / for TOTAL card holders.
RFFS: Niveau 1/ Level 1.
Péril animalier / Wildlife strike hazard : ~ NIL.
Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars :  O/R exploitant d'aérodrome.
O/R AD operator.

Réparations / Repairs : NIL.
ACB : de Vichy Charmeil TEL : 04 70 59 88 28.

GRF : Service d'évaluation et de report de I'état de surface de piste / Global Reporting Format :
HOR ATS / ATS SKED
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